﻿PRODUSE TEHNOLOGii NOUTATi iNTERViURi 9 magazin      Nr 7 И August Sentembrie г aruuscii www pardoselimagazin ro Anuala de arhitectura   Pardoseli traditionale: Muzeul Satului   scoala de ucenici Neustadt an der Aisch   Secretele montajului parchetului   Pardoseli romane   Congresul EUFA P+F   Arbitrarea concursurilor de montaj   Pardoselile marilor catedrale   Montajul pardoselilor sportive: sala de Squash   Mocheta de la A la Z Sistemele moderne de pardoseli pentru domeniile industriale au la baza tehnologii care permit imbinarea optima dintre utilitate, conditii arhitecturale specifice, design si cerintele beneficiarilor Sika a dezvoltat solutii pentru industria alimentara care respecta standardele si normele europene in domeniu, adaptate la cerintele proiectelor de pe piata autohtona, prin suportul oferit de catre consultantii sai tehnici Sistemele de pardoseli speciale sunt necesare pentru spatiile din industria alimentara cu urmatoarele destinatii: depozite de fructe si legume; depozite pentru stocarea materiilor prime si a produselor finite din industria alimentara crescatorii de animale si pasari; abatoare si spatii de procesare a carnii; spatii frigorifice si de congelare a produselor alimentare; fabrici de productie si imbuteliere a berii, vinului si a bauturilor; Aceste spatii industriale sunt supuse, in general, unor conditii de exploatare dure, datorita cerintelor de igiena foarte stricte care trebuie respectate Stratul de uzura al pardoselii trebuie sa confere intregului sistem rezistenta in timp la solicitarile factorilor chimici si fizici ce actioneaza in timpul spalarii cu detergenti specifici, apa calda, aburi sub presiune sau la socuri termice si la impact de natura mecanica Pregatirea stratului suport in vederea instalarii sistemului de pardoseala Suportul de beton trebuie sa fie proiectat ca dala bine stabilizata, solida si cu rezistente la compresiune (min 25 N mm2) si la smulgere (min 1,5 N mm2) Pregatirea suportului se face initial, prin mijloace mecanice de pregatire, precum: sablare, frezare, slefuire sau metode combinate din cele enumerate anterior, cu scopul indepartarii laptelui de ciment si obtinerii unei suprafete texturate, aderente, cu pori deschisi, urmata de curatare si aspirare, pentru indepartarea particulelor fine de impuritati si praf si la sfarsit, repararea eventualelor defecte, evitand reflectarea acestora pe stratul de uzura in concluzie, pregatirea stratului suport este extrem de importanta si reprezinta cca 70% din executia unei pardoseli industriale durabile in alegerea si executia unui sistem ca strat de uzura cu rezistenta la conditii extreme de lucru trebuie sa se ia in considerare specificatiile arhitectului respectiv proiectantului si recomandarea consultantilor tehnici Fo^ pentru contact cu alimentele; rezistenta la alunecare; Food rezistenta la solicitari mecanice; rezistenta chimica corespunzatoare ridicata; rezistenta la impact; impermeabilitate la lichide; rezistenta la soc termic; Pentru curatare cu abur, in general, sistemele de pardoseli trebuie sa aiba o grosime de minim 9 mm rezistenta la foc; miros neutru si fara VOC - compusi organici volatili (sistemul fiind pe baza de apa); disponibilitate intr-o gama variata de culori; www sika ro Sistemul Sikafloor N PurCem, poliuretanic cimentos, dezvoltat de catre Sika, in urma testarii in propriile laboratoare, este adecvat pentru zone de exploatare cu: conditii extreme de igiena, care necesita curatare frecventa si intensiva cu abur sau apa fierbinte si agresivitate chimica; procese de productie umede sau uscate; expuneri la substante chimice agresive; solicitari ridicate de siguranta si cerinte referitoare la rezistenta la alunecare; temperaturi de lucru de la - 40°C si pana la +120°C; sarcini concentrate ridicate; trafic greu si frecvent; impact aprobat pentru utilizare in industria alimentara, in conformitate cu normele in vigoare; aprobat conform standardelor USDA, Canadian, Britanic si EN; rezistent chimic si laabraziune; intarire rapida pentru timp redus de intrerupere; rezistent la soc termic; gama larga de temperaturi de lucru; curatare foarte usoara; antiderapant; finisari decorative multiple; fiecare suprafata este fara pori, texturata si neabsorbanta lucrabilitate extrem de mare cu cresterea vitezei de instalare si reducerea timpilor de intrerupere; fara miros si netoxic; ambalare predozata cu aceeasi ratie de rasina  intaritor pentru toate sapele; in general, nu necesita amorsare, permitand aplicarile intr-o singura etapa care reduce timpul de intrerupere; tolerant la umiditatea suportului ( > Sociologice din Bucuresti, profesorul Dimitrie Gusti Timp de peste un deceniu, intre 1925-1935, acesta a coordonat o serie de cercetari si experimente muzeografice, alaturi de sociologi, einografi, folcloristi, geografi, statisticieni, medici si studenti intr-un numar relativ mare de sate (Fundu Moldovei - jud Suceava, Nereju -jud Vrancea, Dragus - jud Brasov, Dragomiresti - jud 1 2 Pardoseli magazin Maramures, Clopotiva - jud Hunedoara, Runcu - jud Gorj, Rusetu - jud Buzau etc ) Tot la initiativa profesorului Gusti, ca un preludiu al viitorului muzeu, au fost organizate doua mari expozitii de interioare taranesti, la sediul Fundatiei Regale Principele Carol (1934) si in cadrul Pavilionului Regal din Parcul Carol (1935) in fine, pornind de la aceste experiente, cu sprijinul moral si material al Fundatiei Regale Principele Carol, muzeul a fost amenajat in numai doua luni, echipele de specialisti si studenti achizitionand din satele cercetate constructii taranesti (case, anexe gospodaresti, biserici, instalatii tehnice) si obiecte de interior (mobilier, cera- mica, tesaturi, unelte etc ), considerate ca reprezentative pentru locurile lor de origine Sa remarcam ca la remontarea constructiilor in muzeu au lucrat mesteri adusi din satele de provenienta a monumentelor Dealtfel, si astazi, atunci cand se impun lucrari de reparatie si restaurare, prima optiune merge catre mesterii satelor din care provin respectivele obiective Poate nu stiati Conform dorintei fondatorului, profesorul Dimitrie Gusti, muzeul trebuia " sa placa nu numai ochiului, ci si sa infatiseze lucruri adevarate", constituindu-se intr-un "muzeu sociologic al satului romanesc", "un sat-muzeu, sinteza a tuturor satelor Romaniei" De aceea, aici au fost aduse periodic sa locuiasca multe familii de tarani din satele de origine a monumentelor, la inceput chiar fostii proprietari, veniti la Bucuresti cu tot ce le era necesar traiului, inclusiv pasari si animale Ce nu a prevazut profesorul Gusti au fost urmarile acestei socializari: degradarea monumentelor si a obiectelor muzeale, adesea ireversibila, deoarece pe atunci nu existau metode corespunzatoare de conservare si restaurare a patrimoniului Mai mult, in 1940, ca urmare a anexarii Basarabiei de catre Uniunea Sovietica, municipalitatea Bucurestiului a hotarat ca in unele gospodarii sa fie gazduite familii de refugiati, ramase aici pana in 1948, muzeul inchizandu-si portile Neajunsul principal a constat insa in utilizarea improprie a monumentelor prin locuirea lor, ce a dus la distrugerea unui numar insemnat de constructii Patrimoniul Pe cele 6,5 ha de teren ale muzeului au fost amplasate initial 33 de complexe autentice, transferate din satele cercetate: case cu anexe gospodaresti, o biserica (din Dragomiresti, jud Maramures), troite, instalatii tehnice, fantani si un scranciob Dispunerea lor s-a facut dupa un plan elaborat de dramaturgul si scenograful V i Popa, care tinde sa reproduca harta Romaniei, prin gruparea monumentelor de arhitectura si de tehnica populara dupa criteriul vecinatatii geografice a localitatilor de provenienta, in sectoare reprezentand marile provincii istorice ale tarii in decursul timpului, patrimoniul muzeului sporeste semnificativ, astazi expozitia permanenta numarand 121 de complexe distincte, cu 338 de monumente si 53 828 obiecte, dar si un fond documentar de o inestimabila valoare istori-co-einografica: colectii de manuscrise, studii, schite, desene, relevee, planse, clisee pe sticla, filme, negative alb-negru si color, fotografii Din pacate, istoria recenta a muzeului consemneaza si doua evenimente dramatice: incendiile din 5 septembrie 1997 (sectorul Transilvania) si 20 februarie 2002 (sectorul Moldova si Dobrogea), care au afectat numeroase monumente si obiecte de inventar parchet dusumele scari interioare semit rcate mangal i Lemn masiv prelucrat cu pasiune si stiint r   ШіПі HWeinig   "|г 1 1 T и imbucurator este insa ca lucrarile de restaurare ale constructiilor care au avut de suferit au fost finalizate intr-un termen relativ scurt, iar parte dintre monumente au fost redate circuitului de vizitare Pardoselile traditionale Pardoselile caselor din Muzeul Satului respecta traditiile romanesti, care se supun unei reguli simple: oamenii au folosit materialele de constructie pe care le aveau la indemana Dezvoltarea durabila nu este o inventie noua, ci se bazeaza pe o uzanta care avea la baza calcule economice, incluzand transportul si capacitatea de prelucrare in plus, romanii s-au bazat pe o experienta milenara in utilizarea pardoselilor, testand fiabilitatea materialelor Acest lucru se poate vedea si la Muzeul Satului, unde monumentele au fost montate la fata locului, cu materiale aduse din zona de provenienta, foarte rar cu inlocuitori, acolo unde nu au mai putut fi procurate cele initiale Trebuie spus ca, in general, arhitectura taraneasca se baza pe materiale relativ perisabile, ceea ce face ca monumentele cele mai vechi sa nu poata depasi 400 de ani Cele mai utilizate materiale pentru pardoseli au fost LUTUL, LEMNUL si PiATRA Primul mai ales la campie, celelalte doua in zone de deal si munte intr-o mica masura erau folosite pardoselile din ceramica arsa si foarte rar aceste pardoseli erau acoperite cu textile Se poate spune ca asezarea textilelor (covoarelor) pe jos este un obicei mult mai recent, de inspiratie urbana, pentru ca initial acestea erau folosite pentru decorarea peretilor in cele mai multe cazuri, casa romaneasca traditionala avea pardoseli din lut, mai ales in spatiile comune ale familiei, unde era amplasata soba si trebuiau puse in opera materiale neinflamabile Pamantul bine batut poate atinge o consistenta deosebita, aproape de cea a betonului, iar finisajul poate fi refacut foarte simplu LUTUL e bun izolator termic, rezistent la umezeala, nu dezvolta daunatori si permite descarcarea sarcinilor electrice in plus, nu pune probleme atunci cand casa "se aseaza", fundatiile fiind rudimentare, in cel mai bun caz din zidarie ciclopiana, rareori cu mortar pe baza de var in general, lutul extras din cariere apropiate era amestecat cu resturi vegetale si uneori chiar cu balega in unele gospodarii din centrul Transilvaniei, peste pamant se aseza cetina de brad pentru a prelungi durata de viata a pardoselii Daca ne intoarcem mai mult in istorie, vom vedea ca inca de acum 2500 de ani oamenii isi lutuiau pardoselile din locuinte cu argila amestecata cu resturi vegetate - pleava, paie etc, asa cum s-a putut vedea intr-un sit arheologic din Silistea Braila Acest obicei a devenit in timp un ritual, femeile intampinand marile sarbatori crestine, mai ales Pastele, cu o lutuire a intregii locuinte, sau o lipire, inclusiv a pardoselilor LEMNUL este un material des intalnit in arhitectura populara, chiar se vorbeste despre o "civilizatie a lemnului" Totusi, pardoselile din lemn sunt mai putine, respectiv acolo unde locuinta este mai inalta de un nivel (planseul peste pivnita) si la nivelul prispelor sau foisoarelor Exista cateva motive simple in primul rand, este vorba despre capacitatea de prelucrare fina a lemnului Astazi pot fi vazute, la Muzeul Satului sau la Muzeul taranului Roman, uneltele cu care se putea prelucra acest material - in general erau rudimentare, necesitand eforturi importante Pina la aparitia in secolul al ХІХ-lea a fabricilor si masinilor cu aburi de taiere a lemnului, uneltele erau topoarele, securile, ferastraie-le de mina, diferite suporturi, sfredeliti, priboiul, tesla, cioplitorul, rindeaua, gealaul, daltile, ciocanul, maiul de lemn si alte cateva Mai contau si resursele - in Do-brogea de pilda, lemnul de esenta tare era destul de rar, ceea ce a determinat orientarea oamenilor catre piatra si lut Diferenta dintre lemnul prelucrat traditional si cel prelucrat industrial se vede clar datorita finisajului Un alt motiv pentru evitarea lemnului era lipsa posibilitatilor de tratare impotriva daunatorilor si umiditatii, metode chimice de provenienta mult mai recenta Chiar si cand planseele erau de lemn, din barne, acestea se acopereau uneori cu un strat de lut Acest lucru nu a impiedicat insa crearea unor balustrade frumos ornamentate, care fac faima acestor case PiATRA a fost folosita pentru pavaje exterioare si uneori interioare, sub nivelul solului, in pivnite sau beciuri, acolo unde umiditatea era mare Piatra nu permite capilaritatea, de aceea a fost preferata pentru fundatii si pentru pardoselile mentionate mai sus La scari pot fi vazute deseori combinatii de piatra si lemn, cu suprafata de calcare din lemn, care este mai putin dur Varul, ca liant, a patruns la noi abia din secolul al ХІѴ-lea, dar era scump si se producea greu, prin urmare montarea se facea deseori in pat de pamant Se poate vorbi mult mai mult despre pardoselile traditionale, despre modul lor de executie si despre stilul de viata al celor care le foloseau Ne oprim insa aici, sperand ca v-am trezit curiozitatea si ca veti privi cu alti ochi modul in care isi construiau casele inaintasii nostri   1 6 Pardoseli magazin Kaielia HARDWOOD FLOORS Stejarul afumat reprezinta o solutie de amenajare atat a interioarelor moderne cat si a celor ce pastreaza patina clasica de inceput de secol 20 Acest lucru este posibil datorita existentei celor doua variante de selectie a lemnului, natural - plina de vivacitate si select - unica prin aspectul sau uniform Karelia Upofioor SRL Romania Reprezentat vanzari: Dragos Gheorghe Tel:+4(0) 751-190180 dragos gheorghe@kareliaupofloor com amenajari exclusiviste, din lemn "MARK"a calitatii prin traditie Specializata in produse exclusiviste din lemn, realizate pe comanda, MARK PROD HOLZ a devenit in cei 18 ani de prezenta pe piata un reper in domeniul tamplariei interioare si exterioare, scarilor, mobilierului de calitate, placarilor pentru pereti si sistemelor de fatade ventilate din lemn Nici nu e de mirare: istoria familiei Mark reuneste peste doua secole dedicate prelucrarii lemnului cu stiinta, serioizitate si dragoste Traditia La inceput, familia Mark a investit in exploatari forestiere, cultivand molid, stejar, frasin, pentru fabricarea diferitelor produse finite Desigur, o data cu implicarea in acest domeniu au venit si cunostintele necesare, fiecare dintre esentele lemnoase exploatate fiind dedicat unei utilitati precise Mai tarziu, familia s-a dedicat cultivarii si prelucrarii busteanului de rezonanta si pentru tampla-rie, contractele cu infieri din italia aducandu-i o avere considerabila si astazi, cand traditia continua in fabrica omonima de langa Targu-Mures, motto-ul familiei se poate concentra intr-o singura fraza: "vrem sa fim cei mai buni, nu cei mai mari" Colaborarea cu arhitectul -esentiala Filosofia de afaceri a companiei, ca de altfel si succesul acesteia, are la baza recunoasterea importantei celor trei piloni ai unui produs si serviciu de calitate E vorba de client, cel in masura sa asigure suportul material, arhitect, cel care asigura conceptul intregii lucrari si de desavarsire, cea care incearca sa puna in forma palpabila si cat mai fidela proiectul arhitectului si suportul material al clientului Un alt aspect avut in vedere la abordarea oricarui concept priveste alocarea timpului suficient, evitarea cu orice pret a grabei caracteristice vremurilor noastre si, mai ales, a paguboasei impresii romanesti ca ne pricepem la toate Rezultatele acestei filosofii sunt cat se poate de palpabile: firma e recunoscuta deopotriva pe plan intern si international, intre lucrarile de referinta numarandu-se cateva castele de pe Valea Loirei si multe imobile din centrul istoric al Bucurestiului Mark Prod Holz asigura o gama completa de servicii, asa cum e firesc pentru un producator exclusivist, ce se adreseaza clientilor informati si decisi sa achizitioneze calitate Neexternalizarea montajului survine tocmai pentru ca acest gen de clienti isi doresc un serviciu complet oferit de aceeasi firma Aici vin arhitectii cand se confrunta cu solicitari speciale, pretentioase, ce impun realizarea unor elemente unicat, la comanda Explicatia e simpla: sunt atat de putini cei capabili sa realizeze elemente din lemn deopotriva ireprosabile estetic si perfect functionale, deoarece aceste deziderate reclama dotari si cunostinte tehnice deosebite Cat priveste esentele lemnoase folosite, pentru exterior se utilizeaza molid, stejar, frasin, meranti, iar pentru mobilier si tamplarie interioara nu mai putin de 30 de esente de lemn masiv si 40 de furnir Desigur, fiecare produs are garantie in functie de conditiile specifice de exploatare Productia fabricii se realizeaza cu ajutorul unor utilaje de ultima generatie pentru prelucrarea lemnului si obtinerea unor produse deopotriva calitative, estetice si durabile din acest material Totusi, indiferent de calitatea utilajelor detinute, produsele premium nu pot fi realizate in lipsa unui personal angajat motivat, pasionat si bine pregatit profesional Aici, specialistii participa anual la scolarizari si schimburi de experienta in Germania si Austria, atitudinea firmei fata de angajati traducandu-se in fidelitatea acestora: migratia resurselor umane de la Mark Prod Holz e redusa, majoritatea angajatilor avand o vechime de peste 8-9 ani   iNFO MARK PROD HOLZ Company Strada Cernavoda, Nr 2, cod 540488,Targu Mures Tel  Fax: + 40 265 261416; + 40 265 255957   office@markprodholz ro www markprodholz ro Pardoseli magazin 19 Placerea de a vedea cristale in blocuri de piatra, linistea profunda a unui lac, miliardele de umbre ale lavei pietrificate - indiferent cum ne raportam la natura, aceasta va gasi o cale de a ne surprinde Noua noastra colectie Unexpec-ted Nature consta dintr-o serie de pardoseli din linoleum la fel de surprinzatoare ca locurile care le-au inspirat Culorile colectiei - ce reuneste 18 modele - sunt proaspete, pastelate si potentate de contraste surprinzatoare dozate atent Rezultatul este o colectie unica, ce deschide usa spre amenajari niciodata posibile inainte cu linoleum "Natura surprinzatoare a linoleumului" reprezinta o noua abordare a eternei teme a naturii De obicei, ne gandim la culorile si produsele naturii ca fiind de un verde, gri ori maro inchis - desi de fapt ea este atat de plina de nuante si umbre! Rosu aprins, ruginiul cuprului, ocru, albul crevaselor, nuanta impercep tibila a lemnului pietrificat Abordand aceste nuante neobisnuite, inspirate integral de imagini needitate ale unor peisaje naturale reale, noua colectie ffedbo ne incita curiozitatea, impartasindu-ne bucuria experientei plenare a naturii Constand din 9 modele in dungi si 9 cu aspect de marmura, colectia Unexpected Nature ajuta arhitectii si designerii sa indeplineasca orice vis al clientului - prin creearea unui spatiu unic Modelele in dungi se bazeaza pe alternarea unor tonuri contrastante, versiunile tip marmura re-marcandu-se printr-o juxtapunere echilibrata a culorilor calde si reci, de natura a va schimba complet perceptia asupra linoleumului in fine, un punct de mare atractie al colectiei rezida in combinarea pe acelasi spatiu a modelelor tip marmura si in dungi Ca un produs realizat din materiale naturale si regenerabile, linoleumul corespunde perfect curentului de protejare a resurselor in acelasi timp, designul nonconfor-mist potentat de nuante proaspete si clare da nastere unor pardoseli potrivite tendintei de valorizare a autenticitatii, identitatii si atitudinii, proprie lumii noastre tot mai globalizate   iNFO Forbo Flooring Systems Romania Sandra Stoian Tel : +40 728929 652  : sandra stoian@forbo com www forbo com Peisaje superbe? Desigur, redate fidel pe linoleum 20 Pardoseli magazin Orice lipire durabila creeaza produse care sunt mult mai mult decat suma elementelor lor separate De fapt, aproape tot ceea ce este construit de oameni necesita adezivi, acestia fiind unul dintre cele mai importante componente fedb© produce mii de astfel de substante fundamentale, ca unul dintre cei mai mari furnizori globali de adezivi industriali fie acestia pentru pardoseli, dale si componente, pentru interioare, pentru autoturisme, mobilier, lemn, hartie si ambalaje, incaltaminte si textile, echipamente electronice, dispozitive medicale ori materiale pentru industria ambalajelor, constructiilor, covoarelor si textilelor Aveti toate sansele sa in-trati in contact cu ceva ce am produs sau am facut posibil Angajamentul nostru pentru eficienta si inovatie nu este motivat numai de dorinta de competitivitate si rentabilitate, ci in aceeasi masura de convingerea ca sustenabilitatea este cheia valorizarii reale a viitorului Succesul de astazi al companiei noastre nu poate fi cumparat cu cheltuielile din viitor, acesta trebuie sa se bazeze pe principiile responsabilitatii corporatiste Ca lider mondial in sisteme adezive vom obtine mereu solutii mai bune pentru cli-entii nostri si perspective mai pro fitabile pentru actionari, servind si conducand cu pasiune si talent pietele noastre specifice si stabilind standardul pentru industrie Capacitatile noastre foarte moderne de productie indeplinesc si depasesc standardele de mediu si de siguranta in intreaga lume Toate sunt certificate dupa iSO 9001 sau chiar un standard superior Angajamentul nostru pentru excelenta ne obliga la cele mai bune practici de productie si management Un punct deosebit de interes al companiei priveste sistemele complete de pardoseli, plecand de la produse de pregatire a suportului, adezivi, finisaje si ajungand la sisteme complexe de curatare si intretinere profesionala Practic, la ffedbo puteti gasi totul pentru amenaja- rea, renovarea ori intretinerea pardoselilor dumneavoastra interesul nostru pentru domeniu nu e egalat decat de grija fata de cei care aplica profesional aceste materiale: impunem standarde riguroase in privinta continutului de solventi, compusi organici volatili si accentuam mereu nevoia dezvoltarii unor produse durabile si usor de aplicat Un exemplu concret? Adezivul poliure-tanic bicomponent pentru parchet fedbo 144, produs adecvat pentru solicitari mari ale pardoselii, usor de aplicat si cu emisii foarte scazute Last but not least, ffedb© pune in prim plan consilierea tehnica adecvata a clientilor si aplicatorilor, reprezentantul nostru tehnic, dl Bodor loan, stand la dispozitia celor interesati cu toate informatiile necesare despre produsele si sistemele profesionale de pardoseli   iNFO Forbo Bonding Systems Romania Luminita Cozma: Tel : +40 728929652 loan Bodor (DirectorTehnic): Tel :+40 0743 761 141 www forbo com Pardoseli magazin 21 interviu Jorg Schulein MODELE DE URMAT: scoala de meserii din Neustadt an der Aisch Unanim cunoscuta, adesea inteleasa si de regula apreciata prin prisma rezultatelor sale palpabile, expresia incet dar sigur are un corespondent in opinia uneori exprimata cu umor de germani conform careia ei, deoarece sunt lenesi, prefera sa faca lucrurile bine inca de la inceput, ca sa nu trebuiasca apoi sa le repare Poate nicaieri nu e mai vizibila seriozitatea lor proverbiala decat intr-o fabrica sau o scoala La Neustadt an der Aisch, scoala unde se pregatesc, alaturi de alte specialitati, pardosistii germani, delegatia AMPR a putut vedea pe viu un model de urmat in pregatirea fortei de munca Despre scoala dar nu numai am discutat cu domnul Jorg Schulein, vicepresedinte EUFA + PF (Asociatia Europeana de Promovare a Pregatirii Profesionale a Montatorilor de Parchet si Pardoseli) Ce statut are scoala in care tocmai ne aflam? E o scoala de meserii de stat; in Germania este implementat sistemul dual de educatie, ucenicul invatand si aici, in unitatea de invatamant, si in firma Curricula scolara reuneste deopotriva module teoretice si practice, in sistemul organizat scolar, ucenicul invatand 10-11 saptamani pe an De pilda, aici vinerea se face practica la scoala, in restul timpului ucenicul activand la diferite firme de profil Cat dureaza un ciclu de invatamant si de unde provin elevii? Dureaza trei ani, inceputi dupa cele 9 clase obligatorii (in Germania, n red ), deci la varsta de 15-16 ani Desigur, nu exista un plafon de varsta, avem si ucenici de peste 30 de ani care doresc sa invete meseria de parchetar   montator de pardoseli - scoala ofera posibilitatea recalificarii profesionale la orice varsta scoala de meserii se finalizeaza cu un examen de diploma, dupa promovarea caruia ucenicii devin calificati Desi reuneste si alte specialitati (mecanic auto, tampla-rie, economie si administrare, tehnica metalelor) scoala e singura pe profilul de pardoseli din Landul Bayern Acest sistem de invatamant se traduce si prin obligatia firmelor de profil de a angaja exclusiv absolventi? Cum a evoluat acest sector sub aspectul personalului angajat? 22 Pardoseli magazin Patru zile de practica pe teren plus o zi de practica la scoala -asa arata saptamana de lucru la scoala de meserii din Neustadt an der Aisch Faptul ca aceasta formula da roade excelente este demonstrat de panourile cu lucrarile de absolvire ale ucenicilor Depinde de profilul firmei - daca doar vinzi produse de profil, nu, nu a existat niciodata o atare obligatie, in cazul firmelor de montaj insa, pana in 2004 legislatia prevedea expres obligatia folosirii de personal calificat, acum existand si posibilitatea practicii independente As remarca faptul ca, avand in vedere costurile manoperei, in ultimii ani in Germania a existat un boom al sistemelor do it yourself, mai ales la montajul de laminat si multistrat Desigur, pentru parchet masiv, decizia a mers tot in directia specialistilor, pentru ca acest tip de material nu se poate aplica asa usor, e mai scump si, nu in ultimul rand, o firma specializata ofera garantie Ce ne puteti spune despre trendurile momentului in Germania, desigur in domeniul pardoselilor? Sa facem intai o observatie: depinde de zona studiata Astfel, in mod traditional, sudul Germaniei este mai axat pe lemn, deci pe pardoseli din parchet masiv, in vreme ce zona din nordul tarii inclina mai curand spre amenajari moderniste cu pardoseli textile ori din PVC As remarca faptul ca in ciuda situatiei economice din ultimii ani, vanzarile pe rezidential nu au scazut - ba chiar dimpotriva Oamenii au preferat ca in timpuri incerte sa-si investeasca banii in propria locuinta in fine, daca e sa identificam in spiritul intrebarii dvs un material-vedeta, acesta ar fi indiscutabil PVC- ul de-sign, pardoselile de acest tip inregistrand o crestere notabila in privinta cotei de piata   • sgntinuity of de 2 mm, potrivita pentru pardoseli cu sistem de incalzire Parametrii: Rezistenta la compresiune > 35 N mm2, Rezistenta la incovoiere>7 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 3 ore sapa 5-35 mm pentru toate tipurile de pardoseli sapa autonivelanta cu intarire rapida intre 5mm si 35 mm, pentru uz interior Poate fi folosita pentru pardoseli cu sistem electric de incalzire, caz in care grosimea trebuie sa fie de minim 25 mm Este un strat suport excelent pentru pardoseli turnate in strat subtire, placari cu piatra sau ceramica, parchet traditional, mozaic Poate fi aplicata in zone supuse unei umiditati temporare (bai, bucatarii, pivnite, garaje) Consum: aprox 1,7 kg m2  mm Ambalare: sac 25 kg Tipul substratului: Beton, pardoseala din ciment cu sistem de incalzire Avantaje: pompabila, contractie scazuta, intarire prin polimeri, potrivita pentru pardoseli cu sistem de incalzire Parametrii: Rezistenta la compresiune > 25 N mm2, Rezistenta la incovoiere > 6 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 6 ore Primer rezistent la saponificare, pentru reducerea absorbtiei si imbunatatirea aderentei pe staturile suport pe baza de ciment; de asemenea protejeaza impotriva umiditatii straturile pe baza de gips Aditiv pentru laptele de ciment Pentru aplicatii la interiorsi exterior Consum40-100 g m2 Ambalare: bidon plastic 10 kg Tipul substratului: beton, ciment, gips, gips in strat de finisare, suprafete cu reziduri de adeziv rezistent la apa, suprafete absorbante, ciment cu intarire rapida, lemn, mastic asfaltic Primer Special pentru suprafete fine, dense si neabsorbante, utilizat la interior (nu este potrivit pentru suprafete in contact permanent cu apa - de exemplu, pentru piscine) Se aplica nediluat Consum: 100-130 g m2 Ambalare: galeata plastic5 kg Tipul substratului ( neted si dens): mozaic, placari ceramice, placi de dinker zmaltuite, piatra naturala, masticasfaltic neslefuit, suprafete netede, dense, aspirate, substraturi magneziene (nu xylolit), suprafete metalice, suprafete acoperite cu materiale elastice slefuite, aspirate si stabile, cu exceptia poliolefinelor, materiale de acoperire guart-vinil stabile, potrivit pentru suprafete din lemn (bine pregatit in prealabil) Consolidarea si impermeabilizarea sapelor pe baza de ciment, cu continut de umiditate reziduala, mai mare decat cea maxima admisa (max 5% CM) Consum: 0 2-0 3 kg m2 Ambalare: 9 6 kg (6kg rasina+3 6 intaritor) Tipul substratului: sapa pe baza de ciment cu umiditate reziduala de maxim 5% CM, placi ceramice, piatra sintetica etc 24 Pardoseli magazin irtelit Adezivul este recomandat pentru lipirea materialelor de pardoseli din PVC si CV, a materialelor textile cu suport din spuma si spuma de latex, latex si spuma poliuretanica, pe suprafete interioare adecvate Are o foarte buna aderenta la suprafetele absorbante obisnuite de constructii, precum beton, straturi din ciment, anhidrit, sape auto-nivelante Pentru rezultate optime utilizati primerul universal Artelit WB-220 Productivitate: 0,25 - 0,30 kg m2 Ambalare: 20 kg Avantaje: •EC1: emisie foarte redusa • potrivit la pardoselile cu sistem de incalzire si la utilizarea mobilierului pe role (DiN EN12529) • consum redus • aderenta initiala crescuta pe toate sapele •timp redus de asteptare • potrivit pentru aderenta la suprafete umede Adeziv recomandat pentru lipirea linoleum-ului in placi mari si a plutei, pe suprafete interioare adecvate Are o foarte buna aderenta la majoritatea suprafetelor de constructii absorbante, precum: beton, ciment, straturi de anhidrit, sape auto-nivelante Pentru rezultate optime utilizati Primerul universal dispersie Artelit WB-220 Productivitate: cca 0,40 kg  m2 Ambalare: 20 kg Avantaje: • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire si la utilizarea mobilierului pe rotile (DiN EN 12529) • consum redus •EC1: emisie foarte redusa •timp redus de asteptare •usor de aplicat Adeziv cu fixare initiala puternica si consum redus pentru materiale textile de pardoseli si pereti in dale WB-984 se curata cu usurinta si aplica cu rola pentru fixarea speciala a materialelor textile pentru pardoseli (intrados din spuma neted sau stantat si iuta) cu diferite straturi suport (in special pasla sau sintetic), a materialelor din dorura de vinii, pe suprafete interioare adecvate Este ideal pentru lipirea dalelor antialunecare pe orice suprafata din spatii interioare Productivitate: 0,1-0,2 kg m2 (rola) Ambalare: 12 kg Avantaje: •lipirea dalelor antialunecare •usor de curatat •usor de aplicat cu rola •timp de lucru indelungat •aderenta de lunga durata • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire • lipirea acoperirilor din CV (dorura de vinii) pentru toate suprafetele suport absorbante Adeziv fara apa sau solventi, recomandat pentru toate tipurile de materiale elastice pentru pardoseli, in special cele care se aplica pe suprafete mari din PVC si cauciuc pe suprafete absorbante si neabsorbante (covoare de iarba sintetica, cauciuc sintetic si alte pardoseli, inclusiv cele sportive pe beton, lemn, metal, ceramica etc ) Productivitate: 0,70 -1,20 kg m2 Ambalare: 7,05 kg Avantaje: •fixarefoarte puternica • aderenta initiala crescuta pe toate suprafetele • potrivit in utilizarea mobilierului pe rotile (DiN EN 12529) • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire •fara miros •timp deschis indelungat • nu se contracta la aplicare in straturi groase Adeziv gata de utilizat pentru o multitudine de aplicatii in constructii si renovarea repararea locuintelor Are o adeziune foarte buna pe majporitatea materialelor absorbante si neabsorbante, cum sunt: cauciuc, PVC VC, tesaturi textile, pasla, pluta, piele naturala sau artificiala, tencuiala, caramida, vata minerala si de sticla, beton, placi din gips-carton derivate, lemn, metal, imitatie din piele Productivitate: 0,20 - 0,30 iitri m2 Ambalare: 5,10,20 litri Avantaje: • aderenta excelenta la o majoritatea suprafetelor •imbinare permanent flexibila • rezistenta la actiunea apei si la imbatranire • folosit la aplicatii interioare si exterioare Esfe folosit la lipirea si fixarea: • cauciuc, PVC VC, tesaturi textile, pasla, pluta • piele naturala sau artificiala • lipirea anumitor placi ceramice • lipiri pentru diverse materiale din lemn Pardoseli magazin 25 din secretele mesterilor Montajul parchetului Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania si-a asumat > > rolul de a informa si educa piata pardoselilor, in spiritul noilor tehnici de executie, notiuni si materiale existente De data aceasta, ne propune o incursiune succinta in domeniul parchetului, indicand metodele de montaj si tipurile de adezivi folositi, informatii utile atat parchetarilor, cat si beneficiarilor Montajul parchetului se realizeaza de regula prin urmatoarele proceduri: 1 lipire cu adeziv 2 fixare in cuie (americane ori simple) 3 fixare in cuie si lipire cu adeziv 4 prin montaj flotant peste underlay UNDERLAY = substrat relativ elastic, de inalta densitate, disponibil in diferite forme si confectionat din diverse materiale (polistiren, polietilena expandata, carton, pluta, fibre lemnoase etc ), aplicat sub parchetul montat flotant, peste stratul suport, cu roluri multiple: absorbtia zgomotului de impact, bariera de umiditate, reducerea denivelarilor sapei Folia de polietilena se foloseste in toate situatiile, indiferent de tipul de parchet, in combinatie cu underlayul, cu exceptia cazurilor in care underlayul este chiar el prevazut cu folie de polietilena cu rol de bariera de vapori in privinta tipurilor de parchet ce impun un anumit montaj, sa notam ca parchetul masiv trebuie montat cu adeziv si sau cuie, deoarece reclama o racordare ferma la suport, data fiind predispozitia lemnului de a genera tensiuni in urma modificarilor factorilor atmosferici (temperatura si umiditate relativa a aerului) iata de ce, printre altele, este esential ca suportul sa fie bine realizat in prealabil Parchetul stratificat este un material evoluat, constand din-un strat de uzura de esenta nobila si unul sau mai multe inferioare, din esente de rasinoase ori placaj Stratul de uzura poate fi finisat sau nefinisat, prima varianta fiind mai des intalnita Permitand montajul flotant ori prin lipire cu adeziv, parchetul stratificat are doua mari avantaje fata de masiv: lucreaza foarte putin la variatiile climatice (cu posibilitate de revenire superioara) si este mai ieftin daca luam in consideratie pretul total al pardoselii, in cazul masivului fiind adaugate si tratamentele suprafetei si finisajul in fine, pardoselile laminate sunt singurele care se monteaza exclusiv flotant, sub ele fiind asezat un un-derlay Daca tot am amintit de conditiile climatice, sa spunem ca optima este o temperatura de 20°C, respectiv o umiditate relativa a aerului de 50% in cazul in care aceste valori nu sunt respectate, macar in limite rezonabile, beneficiarii au posibilitatea de a recurge la umidificatoare   dezumidificatoare profesionale, dispozitive concepute sa aduca in parametrii optimi umiditatea relativa Montajul prin fixare in cuie permite lemnului sa lucreze Totusi, acest tip de montaj este conditionat de racordarea pardoselii la o substructura din lemn (solutie intalnita adesea la casele din lemn din zonele montane) Dincolo de avantaje, trebuie sa spunem ca exista si un neajuns: pardoseala este predispusa, in timp, la scartait, deoarece contactul lemnului cu sub-structura se slabeste odata cu trecerea vremii in fine, montajul prin lipire cu adeziv este apanajul locuintelor citadine, unde suportul consta dintr-o sapa, fie aceasta de ciment, sulfat de calciu ori magneziu in esenta, folosirea unui anumit tip de adeziv este determinata de producatorul pardoselii, in functie de dimensiunile lamelelor   Adezivii de montaj pentru parchet pot fi 1 acrilici (pe baza de apa) 2 pe baza de solventi 3 poliuretanici (monocomponenti si bicomponenti) 4 silanici 1 Adezivii acrilici sunt indicati la montajul pardoselilor elastice (linoleum PVC mocheta) si a parchetului masiv de dimensiuni reduse 2 Cei pe baza de solventi se folosesc la lipirea parchetului de dimensiuni medii, dar sunt din ce in ce mai putin prezenti pe piata din cauza emisiilor toxice si neecologice generate 3 Adezivii poliuretanici bicomponenti sunt apanajul parchetului masiv si stratificat ( cu o mentiune speciala pentru fixarea lamelelor de mari dimensiuni), versiunile monocomponente fiind indicate la fixarea parchetului de orice tip pe sape incalzite si pentru montajul parchetului prefinisat 4 Adezivii silanici monocomponenti sunt potriviti pentru orice tip de parchet stratificat sau masiv, in-tarindu-se prin reactie chimica cu umiditatea din stratul suport si permitand un timp de lucru mai mare Unele variante au un comportament optim pentru montajul pe substraturi mai putin absorbante (ceramica, piatra naturala, marmura etc ) interviu Adrian Ciotlaus Dezumidificare-umidificare Deteriorarea parchetului nu este ireversibila daca se intervine cu un umidificator  dezumidificator corect ales Desigur, este de dorit sa nu se ajunga aici si dispozitivele amintite sa fie folosite la timp pentru a preveni problemele Cum colaborati cu parchetarii? Parchetarul e obligat sa se asigure ca monteaza pardoseala pe o sapa uscata ce nu mai elibereaza umiditate, deoarece cand acest lucru se intampla, parchetul preia umiditatea, isi modifica volumul si se deterioreaza Colaborarea noastra cu parchetarii presupune uscarea suportului si pregatirea suprafetei: realizam masuratori de umiditate deopotriva in sape si tencuieli, intervenim cu aparate corect alese, lasand suprafata pregatita pentru finisajele finale Nu in ultimul rand, subliniez ca firma noastra acorda consultanta gratuit in determinarea conditiilor de umiditate ale incintelor si alegerea dispozitivelor necesare Daca totusi parchetul s-a umflat se mai poate face ceva? Desigur, orice parchet se poate usca, dar nu in totalitate Pe de alta parte, procedura necesita investitii mari si lucrari laborioase de restaurare, mult mai scumpe decat pregatirea corecta a suportului Ce probleme apar in cazul invers, de lipsa a umiditatii necesare? in cazul unei umiditati scazute in aer, parchetul se contracta fortat prin uscare Daca nu este suficient de uscat in momentul montajului, respectiv daca umiditatea din incapere este prea scazuta, aerul va prelua umiditatea din parchet, aparand rosturile Acesta este un indicator asupra necesitatii umidificarii, prin eliberarea in incaperea respectiva a umiditatii prin evaporarea apei reci - cel mai sanatos procedeu, apa fiind in plus Adrian Ciotlaus, director Soldec dezinfectata cu raze UV, folosind echipamentele de umidificare WD Austria Este important de notat ca acest procedeu este reversibil: utilizarea unui umidificator are ca rezultat micsorarea considerabila a rosturilor Cat costa o atare procedura si ce recomandati parchetarilor? Luand ca reper o suprafata standard de 100 mp, putem spune ca pentru dez-umidificarea corecta a suportului sunt necesare cca 10 zile si un cost aproximativ de 200 euro Recomandarea noastra principala ii vizeaza mai curand pe arhitecti decat pe parchetarii de meserie (care ne cunosc deja, dupa 7 ani de prezenta pe piata) si priveste introducerea in caietele de sarcini si devize a costurilor umidificarii dezu-midificarii profesionale a spatiilor Va dau un exemplu concret: cazul unei pardoseli (parchet) de peste 20 000 euro deteriorate iremediabil in lipsa acestor proceduri Puteti indica principalele erori ale beneficiarilor? Da, un caz clasic il reprezinta neaerisi-rea corecta a camerelor pe timp de iarna, oamenii considerand ca arunca pe geam caldura din apartament Practic, aerisirea implica evacuarea aerului incarcat cu umiditate si introducerea aerului uscat (aerul rece este cel mai uscat) Rezultatul acestei aerisiri: un aer curat, uscat, mult mai usor de incalzit din cauza faptului ca initial se incalzea aerul incarcat cu vapori de apa, dupa aerisire, doar aerul uscat Avem in fapt o economisire a cheltuielilor de incalzire stiti cata apa se extrage de pe o suprafata de 100 mp? Peste 500 de litri De ce lucrare va amintiti in mod deosebit? Sunt multe, dar putem sa ne referim la cazul unei biserici construite in Ardeal cu materiale scumpe, trimise de enoriasii din strainatate si care trebuia terminata pe timp de iarna pentru a fi functionala de sarbatori Desigur, procedeele clasice nu se puteau aplica, fiind vorba de un timp scurt, asa ca noi am intervenit cu dezumidificatoare profesionale, uscand in 2-3 saptamani suprafetele in mod corespunzator Merita amintita si situatia constructiei unor duplexuri, pe timpul iernii, in incinte izolate termic in care eram prezenti cu dezumidificatoare Constructorul colecta apa dintr-un duplex si o reutiliza la urmatorul in lucrarile de constructie, avand si satisfactia de a lucra ecologic   28 Pardoseli magazin с ОДіьОиШИЕж Cluj-Napoca 400698, Str Octavian Goga, Nr 89, Tel  Fax: 0864 588388 Bucuresti 011318, Str ing Zablovschi, Nr 48, Tel  Fax: 0818858388 Tel : 0785 588388 шшш dGzumidificarG ro iSO эооьгоов | Cert nr SO 100 92003983 noutati SiCERAM fondat in 1907 in cazul pardoselilor rustice sau retro, daca vrem sa ramanem in zona bunului gust, a autenticului, trebuie sa ne orientam catre calitate, chiar catre exclusivism Asa cum este firesc, o pardoseala de nivel premium nu se obtine peste noapte - de cele mai multe ori este rezultatul unui proces laborios Dar rezultatul, o pardoseala Siceram perfect montata si tratata, ne arata ca merita efortul, ba chiar mai mult decat atat Doua maini iau un "bot" de lut, il framanta si il modeleaza intr-o forma din lemn Parca, inconstient, se repeta actul genezei Avem o forma, iar dupa montaj parca avem si spirit spiritul unui produs de clasa Producem o gama larga de elemente ceramice cu rol decorativ si pentru finisaje rustice, de la zidarii aparente, elemente de pardoseala si pentru placari, pana la invelitori si elemente de gard, produse folosite atat pentru constructii noi, particulare, cat si pentru restaurarea monumentelor istorice O parte din aceste produse sunt realizate manual, dupa tehnologia folosita inca din perioada romana, celelalte fiind obtinute mecanic, cu ajutorul unei prese, dar respectand in linii mari aspectul rustic Ca recomandare, pentru spatiile exteri oare se folosesc exclusiv elemente de pardoseala fabricate mecanic, acestea fiind realizate dintr-o alta argila decat cele manuale, cu o rezistenta mai ridicata la ciclurile de inghet-dezghet iMFO S C SiCERAM S A Str Viilornr 123,545400 Sighisoara, Mures Tel : 0040-265-771797 Fax: 0040-265-777317   office@siceram ro www siceram ro 30 Pardoseli magazin iNSTRUCtiUNi DE MONTAJ Si iNTREtiNERE Dat fiind comportamentul absorbant destul de ridicat al produselor ceramice, intretinerea lor facila, in special a pardoselilor, impune respectarea unor reguli de montaj si efectuarea anumitor tratamente R se face in sapa de mortar uscat cu o grosime minima de4cm, prin batere cu un ciocan de cauciuc, urmarindu-se pe cat posibil ca placile sa fie la acelasi nivel in prealabil, produsul este tinut minimum 15 minute imersat in apa Deoarece muchiile placilor nu sunt perfecte, nu se vor utiliza coltare pentru rosturi (dimensiunea celor din urma fiind de 0,8-1,0 cm) Rosturile se umplu cu un mortar a carui duritate dupa intarire trebuie sa fie apropiata de cea a ceramicii (pen tru a nu aparea probleme la o eventuala slefuire) Materialul se aplica in exces deoarece dupa intarire, dat fiind caracterul foarte absorbant al ceramicii, exista riscul ca nivelul rosturilor sa scada sub cel al pardoselii Desigur, dupa ce capata consistenta, excesul se indeparteaza, pardoseala fiind spalata cu un burete pana cand suprafata ei ramane curata Urmatoarele operatii survin numai dupa 28 de zile, timp necesar maturarii mortarului slefuirea uscata se face cu un disc abraziv si elibereaza foarte mult praf, eliminand doar partile mai proeminente Suprafata astfel obtinuta are doua nuante de culoare: mai inchisa unde a fost slefuita si mai deschisa in rest slefuirea umeda se realizeaza cu ajutorul unor pietre abrazive de duritati diferite, produsul fiind slefuit aproape in totalitate, dar, datorita stratului de nisip nu foarte uniform pe care se aseaza la fasonare, nicio dala nu va semana cu alta, ramanand unele imperfectiuni Desigur, pardoseala poate fi folosita si ca atare, neslefuita 3 SPaLAREA este urmatoarea operatiune si se poate face doar dupa ce pardoseala va fi perfect uscata in cazul slefuirii uscate si a pardoselilor neslefuite, spalarea se poate face imediat dupa montaj si uscare Spalarea se realizeaza cu o perie actionata circular si folosind o solutie acida, menita neutralizarii sarurilor solu bile din argila si mortar, respectiv indepartarii murdariei acumulate in urma operatiilor anterioare in paralel, reziduurile acumulate se indeparteaza cu un aspirator, inainte ca acestea sa se sedimenteze pe produs Mortarul intarit si necuratat la timp nu se poate indeparta! se face numai pe un produs perfect uscat, in doua straturi succesive, cu un imper-meabilizant pe baza de silicon, special pentru ceramica Desigur, la pardoselile exterioare se va folosi un altfel de impermeabilizant decat la interior 5 CERUiREA se face dupa ce impermeabilizantul a fost absorbit in totalitate Ceara se aplica tot cu o perie circulara, iar inainte de uscare se uniformizeaza cu o pasla Rezultatul final depinde de respectarea acestor reguli si de utilizarea substantelor adecvate Trebuie precizat faptul ca toate aceste operatiuni pot dura pana la 10 saptamani, in functie si de temperatura (nu se poate lucra la o temperatura mai mica de 10°C) Peretii zugraviti anterior acestor operatii trebuie protejati Pardoseli magazin 31 eveniment CONGRESUL ANUAL AL EUFA P+F Romania - gazda concursului european din 2012 Pe 3 iunie a c s-a desfasurat la Neustadt an der Aisch, in Germania, Congresul anual al EUFA P+F, Asociatia Europeana de Promovare a Educatiei Profesionale a Montatorilor de Parchet si Pardoseli Prezenti in numar mare la eveniment, reprezentantii Romaniei au revenit cu vesti bune acasa: tara noastra va organiza Concursul European de Montaj din 2012 Lucrarile Congresului au debutat printr-un moment de reculegere in memoria celui care a fost Hanspeter Lugstein, reprezentantul Austriei la EUFA P+F, decedat la 02 10 2010 in continuare, s-a trecut la dezbaterea subiectelor trecute pe ordinea de zi a Congresului, intre cele mai importante teme abordate numarandu-se competitiile organizate in cadrul breslei noastre Astfel, presedintele in exercitiu al EUFA P+F, domnul Heinz Brehm, a adus la cunostinta delegarilor ca forurile competente au admis profesia de montator de parchet si pardoseli intre cele repre zentate la concursul EuroSkills, organizat in Belgia in toamna anului viitor Toate delegatiile prezente (Romania, Cehia, Austria, Germania, Olanda, Tirolul de Sud, Polonia) au fost de acord sa trimita un reprezentant la competitia sus-amintita in continuare, delegatii au confirmat organizarea in Romania, in cursul anului 2012, a Concursului European de Montaj Parchet si Pardoseli Elastice, data exacta a acestuia urmand a fi stabilita in cel mai scurt timp Desigur, prin intermediul revistei noastre, veti fi la curent cu toate detaliile implicate de acest important eveniment organizat in tara noastra   32 Pardoseli magazin HEiNZ BREHM este un nume consacrat in lumea pardosistilor Heinz Brehm, presedintele EUFA P+F -o legenda a parchetarilor germani pentru montajul pardoselilor din lemn si elastice, lucrari de referinta la nivel international in domeniul nostru de activitate o creasca incet pana la un numar de 15 colaboratori Foarte important - fara nicio reclamatie Abordand toate tipurile de pardoseli germani - si nu numai - fiind unanim respectat in bransa si pe buna dreptate: presedinte in exercitiu al Asociatiei Europene de Promovare a Pregatirii Profesionale a Monta-torilor de Parchet si Pardoseli EUFA P+F se implica activ in activitatea breslei, fiind o prezenta obisnuita la concursurile de montaj, la semina-riile dedicate aplicatorilor (inclusiv manifestarile de gen organizate in Romania) Totodata, este coordo- Pasiunea pentru pardoseli este traditie de familie Tatal sau a fondat o firma de profil imediat dupa razboi, in 1947, el insusi fiind un excelent mon-tator de parchet, recunoscut unanim ca atare in 1974 a venit randul fiului, cu exceptia celor din piatra, firma Par-kett Brehm a activat aproape exclusiv in Germania, mai exact la Bamberg, unde se gaseste si azi intre lucrarile de referinta putem identifica un mare numar de muzee si monumente istorice, montaje speciale, restaurari, tratamente deintretinere a lemnului intrebat de noi cu privire la o posibila reteta a succesului, domnul Brehm ne-a indicat cateva ingrediente: serio- natorul manualelor de specialitate Heinz, sa preia afacerea de familie, si sa zitatea, pasiunea, determinarea Veti beneficia de experienta noastra indelungata si de produse revolutionare cuprinse intr-un portofoliu original Cautam distribuitori in toata tara! Lindner S R L Floreasca Business Park Calea Floreasca, 169A, Cladirea A, et 5 014459 Bucuresti, Sector 1 +4 021 528 0531 www Lindner-Group com ro Construind cu noi solutii tehnologii de top Domnul Elmar Hagmann de la firma vieneza Wilhelm Sedlak nu putea recomanda pentru aceasta situatie de amenajare decat un singur produs: PANDOMO Floor de la ARDEX "Cand am aflat de PANDOMO mi-a fost imediat clar ca aceasta pardoseala imi va influenta pozitiv munca Bogatia sa cromatica poate fi comparata cu cea a acuarelelor, ceea ce e pur si simplu dinamita ca efect arhitectural Tot ce pot face e sa recomand in continuare PANDOMO!", declara entuziasmat Lois Renner Atelierul vienez apartine unuia dintre cei mai importanti artisti austrieci contemporani: Lois Renner "Situat in zona istorica a orasului, pe Schon-brunnerstrafie, atelierul are ambianta veche tipica studiourilor vieneze, fapt ce a dat creatiilor mele acea nota clasica remarcata la nivel international iata de ce, la lucrarile de renovare din anul 2009 a fost esential sa reinnoim complet locatia fara a smulge insa si ambientul din ancora trecutului Practica artistica actuala reclama, pe langa o doza remarcabila de disciplina, un aport notabil de spatiu, timp si materiale Cel putin 50% din avatarurile coti- diene trebuie sa fie controlate pentru a crea in cazul fericit o opera de arta Atelierul ma ajuta sa ordonez intamplarea" - explica artistul semnificatia deosebita a mediului sau de lucru   iNFO Proiect: Arhitect Fred Hofbauer Arhitect HeikeWeichselbaumer Firma executanta: Estriche und Entfeuchtungen PachlerGmbH, 3033 Altlengbach 34 Pardoseli i i i i i> din Vien a Asemeni unei acuarele delicate pictate pe panza, pardoseala atelierului Lois Renner aduce laolalta griuri deschise, bleuri inchis, galbenuri calde, rosu si oranj, intr-o compozitie unitara la propriu - pe toata suprafata nu exista niciun rost de imbinare PAN DOMO reprezinta dovada clara ca arta isi poate face loc si pe pardoseli Pardoseli magazin 35 eveniment Curs de pregatire pentru arbitri La Neustadt an der Aischjn 3-4 iunie a c, s-a desfasurat un curs de pregatire a arbitrilor concursurilor de montaj parchet in contextul in care aceste evenimente devin adevarate laboratoare ale performantei in domeniu iar concursul european de montaj organizat in 2012 de EUFA P+F va avea loc in Romania, redam mai jos cateva secrete ale unui arbitraj reusit Sa spunem in primul rand ca la concursurile de montaj participantii au de executat acelasi model impus, folosesc acelasi tip de parchet si aceleasi materiale auxiliare (amorse, adezivi, finisaje), intr-un cuvant, au conditii egale pentru indeplinirea sarcinii lor si sunt evaluati de arbitri atat pe parcursul realizarii lucrarii, cat si la final Una din ideile esentiale transmise de organizatori (intre care trebuie amintiti domnii German Kirschbaum, profesor la scoala de Meserii din Neustadt an der Ai-sch, Josef Heller, autor de manuale pe tema montajului de pardoseli, Heinz Brehm, presedintele EUFA+PF si secundul acestuia, Jorg Schulein) priveste realizarea unei evaluari comparative a participantilor, menita sa arate fidel raportul existent intre acestia Astfel, pe parcursul evaluarii lor, arbitrii vor face un tur al concursului, stabilind o nota minima, respectiv una maxima Un alt element important priveste folosirea corecta a sculelor si uneltelor, respectiv stapanirea tehnicilor de lucru Este o forma de standardizare a lucrarilor, o garantie ca performanta poate fi repetata la aceeasi calitate si in alte situatii Se noteaza intotdeauna modul de indeplinire al operatiunilor pregatitoare (precum stabilirea zonei de pornire, modul in care este debitat parchetul inainte de montaj, calculul riguros al necesarului de materiale) Concurentii trebuie sa stie ca arbitrii ii vor nota pe toata durata concursului, punctand parcurgerea corecta a etapelor, incadrarea in timp, ordinea si curatenia zonei de lucru, modul corect de folosire a sculelor Bineinteles, aspectul decisiv rezida in calitatea montajului realizat, aici fiind avute in vedere urmatoarele criterii de apreciere: acuratetea imbinarilor, fidelitatea reproducerii modelului impus, calitatea finisajului   Delegatia AMPR prezenta la eveniment Poza de grup: toti participantii si organizatorii 36 Pardoseli magazin Unicul producator de sisteme complete de pardoseli uscate Sistemele de pardoseli uscate Knauf isi gasesc aplicabilitate in primul rand atunci cand se doreste un montaj rapid cu posibilitatea de a utiliza imediat spatiul, o greutate proprie scazuta a sistemului de pardoseala si evitarea tehnologiilor umede   Utilizabile in toate domeniile constructiilor de locuinte, cladiri administrative, spatii comerciale   Reducerea timpului de executie, deoarece toate lucrarile ulterioare pot fi incepute imediat dupa montare   Siguranta crescuta in caz de incendiu - materiale incombustibile   Preiau denivelarile planseului brut, suprafete perfect plane (fara a mai fi nevoie de nivelare, egalizare) Sisteme de pardoseli tehnice suprainaltate © Faciliteaza montajul tuturor instalatiilor si pozitionarea traseelor acestora © Permite accesul la retelele de distributie © Faciliteaza accesul la amenajarea si reamenajarea spatiilor Sisteme de pardoseli flotante © Placile Vidifloorau acelasi coeficient de dilatare cu lemnul, ceea ce le face ideale pentru casele de lemn © Ofera posibilitatea izolarii fonice a planseului dintre ultimul nivel si mansarda Sisteme de pardoseli flotante (+) Sistem de pardoseli uscate de top; placi AQUAPANEL  pe baza de ciment, 100% rezistente la apa © Rezistenta la umiditate si la expunerii directe la apa (inundatii accidentale) © Asigura un strat suport durabil si totodata o buna protectie fonica si termica a spatiilor www knauf ro Pardoseli magazin 37 noutati э de la producatori SiSTEMELE RAYCHEM DE iNCaLZiRE iN PARDOSEALa SUNT CERTiFiCATE PENTRU PARDOSELi DiN LEMN Mai multi producatori de elita din domeniul pardoselilor din lemn au testat cablurile cu autoreglare T2Red si T2Reflecta certificand ca acestea nu prezinta niciun fel de pericol daca sunt montate sub pardoseli termo-sensibile informatii suplimentare sunt disponibile la www rayclienifloorlieating com Beneficiile-cheie ale incalzirii electrice prin pardoseala:   distribuirea uniforma a caldurii in camera; acolo unde este nevoie de zone mai calde, cerinta poate fi respectata;   securitatea superioara: prin auto-reglare si functionarea cu termostat, devine cel mai sigur sistem de incalzire, mentinand temperatura dorita;   fiabilitatea: nu se supraincalzeste si are o rezistenta foarte buna la sarcini si socuri mecanice;   economia de energie: sistemul este pornit numai periodic, suficient pentru a mentine temperatura dorita, sau numai atunci cand sunt rezidenti in incinta (termostatul poate fi reglat corespunzator, datorita programelor sistemului);   libertatea in conceperea designului interior: ca la orice sistem de incalzire prin pardoseala, nu trebuie instalate calorifere sau radiatoare;   igiena si sanatatea - pardoselile se usuca rapid si sunt uscate tot timpul; cei care sufera de alergii nu vor avea probleme, deoarece nu se mai formeaza in camere curenti care sa antreneze praful si vaporii din aer i Confortabila si moderna: incalzirea electrica prin pardoseala incalzirea in pardoseala este sistemul termic care ofera cu adevarat un inalt grad de confort printr-o metoda moderna De asemenea, este una dintre cele mai eficiente solutii datorita inertiei scazute, putand functiona atat ca sursa de baza pentru incalzire, cat si ca varianta auxiliara Sistemul este alcatuit din cabluri sau covorase de incalzire, senzori de temperatura si ter-mostate Pentru cresterea eficientei termice, se pot utiliza placi izolatoare, ce garanteaza un timp foarte scurt de reactie si o distributie uniforma a energiei termice incalzirea prin pardoseala este o modalitate de a spori confortul fiecarei camere, in beneficiul tuturor membrilor familiei Cel mai adesea este utilizata in bai, bucatarii si holuri, adica acolo unde pardoselile au de obicei o temperatura scazuta agresiva, daca nu sunt incalzite, cauzand o scadere rapida a temperaturii la nivelul picioarelor in plus, sunt recomandate pentru camerele copiilor, inclusiv pentru pardoselile din lemn, acoperite de covor incalzire electrica sau cu agent termic? Chiar daca in locuinta exista incalzire in pardoseala cu apa ca agent termic, sunt anumite spatii care trebuie incalzite suplimentar si rapid, de exemplu in baie Varianta electrica se caracterizeaza prin faptul ca timpul de incalzire este foarte scurt (pana la 15 minute!) Este un avantaj pentru care merita ales acest sistem, care se poate instala si partial, in anumite spatii ale locuintei Costuri de operare Sistemele de incalzire electrica prin pardoseala Ray-chem pot fi usor controlate prin specificarea unor temperaturi diferite in fiecare camera, ba chiar la anumite ore De exemplu, prin utilizarea programelor, este crescuta temperatura dimineata si seara, cand este folosita baia, restul zilei functionand la parametri inferiori Astfel, se consuma mai putina energie pentru obtinerea unui anumit grad de confort termic Costurile asociate cu inspectiile anuale care trebuie sa previna riscurile de incendiu sunt mid, iar fiabilitatea cablu- 38 Pardoseli magazin Sistemul trebuie ales in functie de caracteristicile si stadiul constructiei, de tipul camerelor si natura pardoselilor care urmeaza a fi montate Tyco Thermal Controls dispune de diferite tipuri de sisteme de incalzire prin pardoseala, atat prin cabluri deincalzire si prin covorase de putere constanta, cat si inteligente, avand capacitate de autoreglare inteligente, cu auto-reglare, cablurile deincalzireT2Red ajusteaza automat cantitatea de caldura emisa in functie de alte surse externe (soare, alte surse de incalzire, iluminat, caldura corporala a persoanelor), mentinand in acelasi timp o temperatura uniforma pe suprafata intregii pardoseli Combinate cu placi izolatoare care reflecta caldura spre camera, acestea sunt solutia cea mai eficienta de incalzire in conditii de maxima siguranta Sistemul poate functiona si fara termostat Se recomanda atunci cand: • urmeaza a se monta laminat, parchet din lemn sau covor (desigur, este potrivit si pentru placi ceramice sau piatra naturala); • ne putem permite sa ridicam putin cota pardoselii (sistemul contine panouri suplimentare de izolare cu grosimea de 13 mm); • ne dorim un sistem modern, eficient energetic, avand costuri de operare foarte mici Covoarele de incalzi re T2QuickNet, subtiri si auto-adezive, se monteaza direct in adezivul placilor ceramice sau din piatra naturala, fiind disponibile in variantele de 90 W m2 si 160 W m2 Solutia se recomanda atunci cand: • se vor monta pardoseli din placi ceramice sau piatra naturala; • evitam sa ridicam prea mult nivelul pardoselii (ideal in cazul renovarilor); • avem un spatiu care trebuie incalzit cat mai simplu, fara complicatii Cablurile de putere constanta T2Blue reprezinta o solutie flexibila si avantajoasa din punct de vedere al costurilor de investitie, fiind destinate montajului in sapele autonivelante Cablurile de putere constanta sunt utilizate atunci cand: • se vor monta pardoseli din placi ceramice sau din piatra naturala; • nu avem spatiu pentru a creste nivelul pardoselii; • avem de incalzit o suprafata complexa, neregulata; • este nevoie de o putere instalata mai mare (se obtine prin reducerea distantelor dintre spire) rilor realizate de Raychem, care ofera o garantie de pana la 20 de ani, este dovedita Folosind un sistem inteligent de incalzire, cu autoreglare si izolatia corespunzatoare, pentru a evita pierderile de energie, se obtine o reducere a consumului de 20%, fata de sistemele clasice   Str Rahovei, nr 2, et 3,100028 Ploiesti, Prahova Tel : +40 344 802144, +40 723 24 91 31 Fax: +40 344802141 www tycothermal com Pardoseli magazin 39 noutati de la producatori CERCETAREA si DEZVOLTAREA, iata doua cuvinte care, de ani de zile, la LOBA, se scriu cu majuscule Folosind cea mai moderna tehnologie LOBA a realizat in cadrul noii game de produse din generatia A T un material care, prin rezistenta lui la zgariere, redefineste conceptul de rezistenta Noul lac 2K Supra A T pastreaza aspectul placut, fara zgarieturi, inclusiv la suprafetele cu solicitare foarte intensa, avand o rezistenta la zgiriere echivalenta cu produsele din gama de lacuri UV 2K Supra A T este recomandat a fi utilizat in zone cu solicitari foaRe intense, cunfSrfi cladiri publice, sali de conferinte, muzee, zone de bussines foarte aglomerate, livinguri frecventate de animale de casa Datorita perioadei mult mai mari de timp la care se impune reconditionarea suprafetei lacuite cu 2K Supra A T , folosirea acestui lac nu inseamna altceva decat economie de bani ADVANCED 2К Supra redefineste lacuirea parchetului O tehnologie inovativa, cu particule de ceramica, mareste semnificativ rezistenta la zgariere Dupa ce la mijlocul anilor 1990 LOBA a revolutionat bransa producatorilor de lacuri prin introducerea primului lac bicomponent pe baza de apa, a venit din nou timpul sa se remarce si sa scrie un nou capitol in istoria lacurilor Dupa mai bine de doi ani de studii si cercetari, in colaborare cu un renumit institut de cercetare, LOBA lanseza pe piata lacul bicomponent pe baza de apa, cu rezistenta ridicata la zgariere, 2K Supra A T , produs remarcat printr-o rezistenta la zgariere imposibil de atins pana in prezent Valori ca 0,9 N mm2 sau 1,0 N mm2 obtinute la testul de zgariere "Single-Scratch-Test" au insemnat pana astazi praguri maxime atinse de lacurile pe baza de apa pentru clasa de solicitare foarte intensa Noul lac pe baza de apa, 2K Supra A T redefineste aceasta clasa de produse Cu o valoare de 1,5 N mm2, 2K Supra A T face ca toate celelalte produse echivalente sa fie depasite: 2K Supra A T atinge valori echivalente cu produsele din gama lacurilor UV 40 Pardoseli magazin doba On Top i LOBA - specialistul pentru parchet si pardoseli din lemn Sisteme ecologice pentru innobilarea suprafetelor: produse pe baza de apa, produse cu nivel redus de solventi si pe baza de componente naturale LOBA GmbH & Со KG 71254 Ditzingen Germany   service@loba de www loba de Executiv Trading SRL Odoreu, jud Satu Mre Str Republicii 98 0261 775222 0744 563120 Prin aceste produse inovative, LOBA poate declara cu mandrie ca lanseaza noi si noi solicitari bransei de profil La produsele din generatia Advance Technology, specialistii LOBA au folosit metode noi in concepere si fabricare, de natura a redefini standardele Astfel, noul lac bicomponent poliuretanic pe baza de apa 2K Supra A T isi dobandeste rezistenta foarte mare la zgariere prin adaugarea unui aditiv ceramic special Premisa de baza a fost, ca la produsul anterior, WS 2K Supra, obtinerea unui material cu o utilizare simpla, necomplicata, rezistent la actiunea factorilor chimici si la uzura Acest lucru a fost pe deplin realizat! Relevanta asupra pietei de profil, precum si simbolul inovativ al noului lac, au fost recunoscute si de catre Ministerul Federal al Economiei si Tehnologiei, care au sprijinit cercetarea si dezvoltarea produsului prin includerea in programul de sprijinire a cercetarilor PRO iNNO   On Top! Pardoseli magazin 41 эе unde au pasit regii Lacasurile de cult, de orice confesiune ar fi ele, sunt zone speciale, cu abordari specifice din perspectiva arhitecturii La nivelul pardoselilor, foarte multe dintre ele sunt adevarate opere de arta, pentru a marca spatiul sacru, pentru a impresiona Totul devine mult mai important in cazul edificiilor monumentale, ca sa nu mai vorbim de cele "cu background", cu istorie la fiecare pas Credinciosii - si, tot mai des, turistii - sunt atrasi de fiecare detaliu, iar pardoselile pun in valoare mostenirile spirituale, culturale si artistice, lata motivatia initiala a acestei noi rubrici a revistei noastre, la care suntem siguri ca vom adauga de fiecare data alte si alte argumentatii Biserica Mattyas din Budapesta Biserica Mattyas este una dintre principalele lacase de cult din Budapesta, avand hramul Adormirii Maicii Domnului Acest edificiu a fost construit incepand cu 1255, sub regele Bela al iV- lea, si a suferit de-a lungul timpului numeroase adaugiri si renovari importanta sa este data de faptul ca aici a fost locul de incoronare a multor regi maghiari, dandu-i-se numele unuia dintre cei mai faimosi: Matei Corvinul (1458-1490) in 1526, sub primul atac otoman, biserica ia foc, iar tezaurul ei este mutat la Bratislava in 1541 Buda cade in mainile turcilor, iar biserica devine moschee inchinata victoriosului sultan Suleiman A avut acest statut pana in 1686, cand armata crestina a lui Eugene de Savoia recucereste orasul intrucat musulmanii distrusesera statuile sfintilor si zidisera statuia Fecioarei, in timpul luptelor, statuia Sfintei Marii a iesit la iveala si i-a de- 42 Pardoseli magazin moraliazat pe turci, eveniment denumit ulterior "Miracolul de la Buda" in 1867 a fost incoronat aici ca rege al Ungariei Franz loseph i, imparatul Austriei, alaturi de sotia sa Elisabeta de Wittelsbach, cunoscuta ca "printesa Sissi" in timpul celui de-al ii-lea Razboi Mondial, cripta a devenit buncar de ocazie pentru armata germana, iar la venirea sovieticilor in Budapesta, putin a lipsit sa fie daramata in cursul secolelor, biserica si-a schimbat arhitectura Partea inferioara denota originea romanica de secol Xiii, iar cea superioara etaleaza goticul Pana la restaurarea din 1873-1896, avea chiar ornamente baroce care au fost suprimate pentru a lasa loc neogoticului, cu Turnul Mattyas (60 de metri inaltime) de inspiratie flamboianta Pardoseala existenta in Biserica Mattyas din Budapesta a fost realizata din "pyrogranit", un sortiment de gresie glazurata realizat in secolul al ХІХ-lea la fabrica din Zsolnay si care astazi este brevetat, fiind cumva un material specific unguresc Fabrica din Zso-lany este specializata in obtinerea de obiecte sau suprafete din portelanuri, ceramica, gre- sie si acest pyrogranit Materialul este folosit la Biserica Mattyas atat pentru pardoseli, cat si pentru acoperis, date fiind multiplele posibilitati cromatice pe care le ofera si rezistenta sa la intemperii in cadrul unui proces amplu de restaurare, care vizeaza o mare parte din finisaje (piatra), vitralii si chiar elemente de structura, va fi inlocuita si pardoseala din atrium, fiind considerata riscanta pentru enoriasi si pentru numerosii vizitatori in consecinta, pyrograni-tul de pe aproape 1 200 mp din pardoseala bisericii, inclusiv a spatiilor anexe navei centrale, va fi inlocuit cu un produs similar, care sa pastreze designul initial si specificul acestui monument Pardoseli magazin 43 pardoseli istorice Catedrala Sf Martin din Bratislava intre 1563 si 1830, regii Ungariei au fost incoronati la Bratislava, mai exact in Catedrala Sfantul Martin, cea mai mare si una dintre cele mai vechi din Slovacia 11 regi si regine, printre care Maria Tereza a Austriei (1741), au pasit aici pentru a primi coroana Ungariei, o perioada ocupata de turci Catedralei construite in secolele XiV-XV in stil gotic i-au fost adaugate ulterior alte capele gotice sau baroce Aici se afla din 1847 faimoasa coroana a Sfantului stefan de 150 de kg si 1 metru diametru, redata fidel pe turnul central al Domului Merita sa amintim ca, in spiritul arhitecturii medievale, acest turn central al Domului era parte a zidului fortificat de aparare a Bratislavei Pardoselile din Catedrala Sfantul Martin sunt de asemenea din gresie portelanata, cu motive geometrice, florale si, desigur crestine (crucea) in zona navei centrale, se observa inlocuirea finisajului original cu piatra sau marmura Chiar a fost incastrata in pardoseala noua o dala care marcheaza renovarea din 2004 intregul edificiu este afectat de timp si de vibratiile traficului urban, de podul Novy Most din apropiere Din 1997 se fac eforturi de restaurare, menite salvarii acestui edificiu unic, ce figureaza pe lista patrimoniului cultural mondial   • Peles-Bran-Brasov tour  12 hours • Bucharest one day tour   8 hours • Bucharest half day tour   4 hours • Saxon fortified churches tour (Transylvania)   2-4 days (up to the agreed progiamn Aii tours include: private car guide   driver  traditional Romanian lunch   dinner in spatiile cu destinatie medicala, cum ar fi salile de operatie, salile de terapie intensiva si cele de diagnosticare, sunt necesare anumite norme de siguranta pentru pacientii si personalul medical Problemele care deriva din folosirea unor produse chimice organice in asemenea zone, constau in faptul ca pot aparea emisii de compusi organici volatili, care polueaza mediul si care constituie un risc pentru sanatatea si confortul pacientilor si al personalului medical Mapei a dezvoltat o serie de produse pe baza de polimeri in dispersie apoasa, ca alternativa la produsele folosite uzual ce contin solventi organici, pentru a preveni problema poluarii domestice, datorata intrebuintarii produselor chimice in industria constructiilor si pentru montarea pardoselilor Aceste produse inovative au contribuit la reducerea considerabila a nivelului emisiilor compusilor organici volatili pe durata operatiunilor de aplicare, cat si dupa montarea pardoselilor Strat suport: Montarea covorului sau dalelor din PVC in unitatile medicale sapa de egalizare pe baza de ciment special aditivat cu consistenta semiuscata si uscare rapida; 4 zile timp de uscare pentru o grosime de 4 cm si umiditate 30N  m2 Pentru montarea covorului sau dalelor din PVC in unitati medicale, Mapei recomanda: Amorsa acrilica in dispersie apoasa, fara solventi, cu emisie scazuta de substante organice volatile (VOC); Promotor de aderenta pentru produsele de nivelare aplicate pe strat suport absorbant, inclusiv cu urme vechi de adezivi sau suport neabsorbant sapa autonivelanta cu intarire ultrarapida (12 ore), pentru turnare in grosime de la 1 la 10 mm pe strat, cu emisii foarte reduse de compusi organici volatili (VOC); ' Rezistenta la compresiune -28 zile: 30 N m2 O0 F7 А2я Adeziv acrilic de interior cu priza initiala mare si puternica, pe baza de polimeri sintetici in dispersie apoasa; Pentru covor PVC omogen sau eterogen, in role sau dale; Placi de PVC semiflexibil si mocheta textila cu suport din latex, spuma PVC sau poliuretan, aplicate pe pardoseli sau pereti cu suprafata absorbanta sau neabsorbanta; Fara solventi si o emisie redusa de substante organice volatile (VOC) ’ ucrari de referinta J intre provocarile profesiei de montator de pardoseli se numara abordarea corecta a suprafetelor sportive, lata cum se amenajeaza adecvat o sala de squash omologata pentru competitii nationale si internationale De fapt, lucrarea de fata vizeaza o incinta sportiva multidisciplinara, ce reuneste trei sali de squash pentru competitii si o sala de fiiness in suprafata de 100 mp Cat priveste dimensiunile salilor de squash, acestea sunt impuse strict de disciplina sportiva in cauza: intre 62 si 63 mp Sala de fiiness nu are limite in privinta dimensiunilor, recomandarile tinand mai degraba de iluminare si de asigurarea aerisirii Toate aceste incinte au fost pardosite cu parchet special destinat suprafetelor sportive, mai exact de tip sin-gleflex pentru salile de squash si doubleflex pentru sala de fiiness Mai trebuie spus ca nu avem de-a face cu doua tipuri de parchet simplu, ci cu sisteme complete Toate elementele componente si modalitatea de montaj sunt prevazute de producator, pentru ca suprafata finala sa indeplineasca toate standardele de calitate privind suprafetele sportive Standarde care nu sunt simple, nici putine, si care au rolul de a proteja sportivul, asa incat activitatea lui sa se desfasoare in cele mai bune conditii Standardele sunt concepute cumva in ideea ca niciun beneficiar nu isi doreste ca sportivii sa alunece, sa se raneasca in cadere, mingea sa sara imprevizibil sau pardoseala sa cedeze la o solicitare puternica in cazul de fata, este vorba despre o pardoseala calda, capabila sa absoarba socurile fara a produce le- 48 Pardoseli magazin ziuni ligamentelor Normativul prevede un coeficient de absorbtie a socului de minimum 25%, o deformare verticala de maximum 5 mm si o energie returna-ta mingii de cel putin 90% Toate aceste elemente pot fi uneori in contradictie, de pilda este bine ca atunci cand cazi, sa o faci pe o suprafata elastica, deformabila, care sa absoarba socul, dar e posibil ca mingea sa nu mai sara la fel de bine Este bine ca suprafata sa fie dura pentru ca o mare parte a energiei mingii sa se pastreze in urma desprinderii de pardoseala, dar ligamentele vor avea de suferit Coeficientul de frecare se doreste a fi intre 80 si 110, conform normativelor Este un reper important, care arata si capacitatea pardoselii de a rezista la uzura in mod normal, cu cat coeficientul de frecare este mai mare, cu atat suprafata se va uza mai repede La pardoselile de calitate, uzura va fi desigur mai lenta in cazul salii de fiiness nu vom mai avea lovituri de minge, ci solicitari mecanice din partea greutatii uti lizatorilor, care vor vrea si ei sa-si menajeze ligamentele in cazul in care vor face gimnastica aerobica De asemenea, vom avea echipamente, care uneori pot fi masive, mai ales cele multifunctionale Aici conteaza la fel de mult planeitatea suprafetei, pentru ca echipamentele au nevoie de asa ceva Ei bine, toate aceste mici detalii dau masura producatorului de sistem si a montatorului, iar lipsa unuia dintre elemente are cu siguranta consecinte asupra tuturor calitatilor suprafetei, deoarece parchetul singur nu poate indeplini criteriile de performanta Pregatirea suportului Montajul parchetului s-a realizat pe o sapa elicopte-rizata, nu inainte insa de pregatirea corespunzatoare a suportului (operatiune esentiala in cazul oricarui tip de pardoseala, si cu atat mai mult la una cu solicitari dinamice ridicate) Astfel, dupa verificarea planeitatii si umiditatii, s-au aplicat doua straturi de rasina epoxidica Pardoseli magazin 49 de referinta J lucrari Distanta parchetului fata de perete trebuie sa fie de 6 mm pentru salile de competitie si 10 mm pentru cele de amatori Acest spatiu liber de pe margine permite intrarea iesirea aerului in timpul jocului, pardoseala comportandu-se asemenea unui plaman care respira Foliile de polietilena protejeaza in acelasi timp structura de lemn a pardoselii de apa intervenita accidental, prin infiltratii sau prin condensarea umiditatii din aer, care este previzibil ca va fi ridicata Montajul in continuare, pe suprafata au fost aplicate doua straturi de folie din polietilena dispuse in cruce, marginile fiind suprapuse 10 cm si prinse cu banda adeziva Urmatoarea faza de lucru a presupus identificarea celui mai inalt punct al pardoselii folosind o nivela cu laser si, in functie de acest reper, montarea primului rand de rigle Acestea sunt prevazute pe spate cu o serie de ploturi de cauciuc sub care au fost asezate cale de diferite grosimi, in vederea obtinerii unei suprafete perfect plane si drepte (planeitatea prevede existenta unei erori de maximum 6 mm la rigla de 3 m, conform normativelor) Dupa indeplinirea acestei cerinte, peste riglele deja montate se fixeaza in holzsuruburi un al doilea rand de rigle, acoperit de un strat de folie, dupa care se poate trece la montajul parchetului singelflex De mare importanta in acest punct e modul corect de fixare a randurilor de parchet, partile limitrofe peretilor necesitand o ancorare suplimentara Astfel, primul rand de la perete se fixeaza folosind cuie speciale si asigurandu-se suplimentar cu holzsuruburi Primele trei randuri se lipesc intre ele, dupa care montajul pardoselii continua doar prin capsare pana se ajunge la ultimele trei, acestea urmand procedura deja descrisa la primele: se lipesc intre ele, ultimul rand fiind fixat suplimentar cu holzsuruburi Dealtfel, fiecare lamela de parchet adiacenta peretilor trebuie fixata cu ajutorul unui holzsurub in fine, dupa montarea pardoselii nu mai ramane de facut decat trasajul liniilor de joc, folosind o vopsea cu uscare rapida 50 Pardoseli magazin BONDiNG SYSTEMS in sala de fiiness s-a montat un parchet doubleflex, procedura de lucru fiind mai simpla decat cea descrisa anterior Astfel, dupa masurarea umiditatii si duritatii sapei, se aplica (doar daca e necesar) doua straturi de rasina iar apoi cele doua folii dispuse in cruce si asigurate cu banda adeziva Primul rand de parchet este montat cu un rost fata de perete egal cu latimea unei lamele + 15-18 mm, lipirea realizandu-se cu ajutorul unui dispozitiv profesional care dozeaza si aplica adezivul pe fiecare lamela de parchet Adezivul nu patea za suprafata parchetului, putand fi sters la nevoie cu o carpa umeda Desigur, la final se monteaza plinta prevazuta cu o serie de canale frezate cu rol de aerisire Lamelele de parchet dubleflex sunt prevazute pe spate cu doua randuri de burete pentru o flexibilitate adecvata in fine, sa notam ca intretinerea corecta a unor atare pardoseli sportive impune respectarea stricta a unor valori de temperatura si umiditate relativa a aerului, si anume 45%-60% respectiv 18 grade Celsius Acest grad de umiditate este benefic si utilizatorilor, care sunt sportivi si tin la sanatatea lor   iNFO Pregatire suport, montaj parchet: DD Parchet Furnizor sistem complet: Parchet, folii, rigle cu ploturi, cuie, holzsuruburi, vopsea de marcat, cale, etc - BOEN Furnizor rasina epoxi: FORBO ERFURT Pardoseli magazin 51 showroomuri de top Princeps Studio Scopul nostru il constituie gasirea mijloacelor pentru a transforma un spatiu interesant intr-un loc in care este placut sa traiesti! Princeps Studio este o companie cu experienta de mai bine de 5 ani in domeniul amenajarilor interioare Firma noastra pune la dispozitie o gama larga de produse si servicii de top, adaptate in functie de diversele nevoi ale diferitelor tipuri de ambient Princeps Studio ofera produse precum parchet, mocheta, tapet, decoratiuni de pereti, tamplarie din lemn, dar si servicii impecabile de consultanta, proiectare, montaj si intretinere, asigurand astfel garantia totala pe produs si punerea lui in opera Pentru toate gamele de produse comercializate, inclusiv cele care au nevoie de montaj specializat (parchet, mocheta, PVC, linoleum, rasini epoxidice si poliureta-nice, sisteme cosuri de fum, seminee, molduri pereti, etc), Princeps Studio foloseste o aparatura tehnologica avansata, manevrata de echipe de specialisti pentru fiecare gama de produse in parte Un montaj bine realizat, conform standardelor in vigoare, este unul dintre atuuri-le echipei Princeps Studio, care doreste sa ofere servicii perfecte, de apreciat in prezent, Princeps Studio are doua showroomuri amenajate dupa cele mai inalte standarde, in Oradea si Timisoara, si dorinta de expansiune in cat mai multe zone ale tarii in showroom-uri avem expuse majoritatea modelelor de parchet comercializate, o gama larga de mostre de mocheta, tapet si decoratiuni de pereti, iar specialistii nostri asigura consultanta in alegerea produselor, precum si solutii tehnice pentru montajul lor Referitor la activitatea de distributie, firma reprezinta la nivelul pietei din Romania cateva branduri cu notorietate din industrie Princeps Studio comercializeaza parchet triplustratificat prin intermediul BALTiC WOOD POLONiA - una din cele mai dinamice companii producatoare de parchet triplustratificat din lume BALTiC WOOD este producatorul unei colectii bogate de solutii pentru interior, care cuprinde o gama de peste 400 de produse fabricate din lemn european, american si exotic, in ceea ce priveste produsele chimice pentru montaj si produsele de curatenie si intretinere a pardoselilor, Princeps Studio distribuie produsele germane FORBO, lider 52 Pardoseli magazin mondial in adezivi industriali Produsele FORBO se remarca printr-o gama larga de adezivi, lacuri, grunduri, rasini si produse de curatenie si intretinere, asigurand o instalare profesionala a pardoselilor din lemn, PVC, linoleum, mocheta Multe dintre produsele noastre sunt personalizate pentru a satisface cerinte individuale si inglobeaza idei unice de design, la un standard calitativ ridicat si un pret accesibil pentru piata din Romania   iNFO PRiNCEPS STUDiO iNC SRL • Bdul Decebal nr 76, Oradea Tel  Fax: 0259 422 120; Mobil: 0733 470 034 • Ovidiu Cotrus, FN,Timisoara Tel  Fax: 0256 228 808;Mobil: 0734 882 978 office<aprincepsstud io ro; www princepsstudio ro Pardoseli magazin 53 Dorinta noastra de ambiente calde, confortabile si decorative neindeamna sa ne amenajam locuintele cu pardoseli textile in iurtele nomazilor Asiei Centrale ori in corturile altor popoare migratoare intalnim de mii de ani covoare tesute ori cusute de mana, de o calitate si valoare istorica indiscutabila Razboiul de tesut este una dintre inventiile cele mai importante ale omului, iar gradul lui de complexitate a reflectat dezvoltarea tehnologica si evolutia civilizatiei Razboiul de tesut dezvoltat de popoarele orientale (si regasit in diverse variante in tehnica populara romaneasca) era initial o constructie extrem de simpla, constand din 4 scanduri imbinate in forma unui dreptunghi Firele de urzeala sunt tensionate prin racordare la scandura superioara respectiv inferioara, distanta intre ele fiind determinata de grosimea materialului din care e facut firul si determinand consistenta tesaturii Cat priveste teserea covorului, aceasta se realizeaza de jos in sus, procedeul permitand executarea a 20 de noduri pe minut Nodurile se fac cu fire colorate de material, prinzand in tre ele cateva fibre de ghidare alaturate Ca tehnica de lucru, distingem nodurile persane (numite si noduri senneh) si cele turcesti (sau noduri smirna ghiordes) Calitatea covorului se determina in functie de materialul firelor folosite si numarul de noduri pe metru patrat Numarul nodurilor depinde de finetea fibrelor utilizate, find cuprins intre 50 000 si 320 000 de noduri pe mp   Razboiul de tesut orizontal este cel mai simplu si vechi, in prezent folosit de catre triburile nomade si in anumite tehnici populare Este compus din doua bare de lemn intre care se intind firele de urzeala in sens longitudinal Este un model usor de transportat, de aceea este preferat de populatiile nomade   Razboiul de tesut vertical fix este un model rustic, format dintr-un cadru vertical care are la extremitati doua bare rotunde si paralele denumite cilindre intre aceste doua cilindre bobine se fixeaza firele de urzeala Fiind destinat executiei covoarelor de 2-3 metri lungime, razboiul are anexata o platforma care poate fi ridicata pe masura ce lucrarea avanseaza   Razboiul de tesut vertical de tip Tabriz este o varianta perfectionata de razboi vertical, folosit in Persia si in zilele noastre pentru realizarea covoarelor persane autentice La acest model, firele de urzeala pot fi derulate de la bobina superioara catre cea inferioara, permitand teserea de covoare mai lungi decat inaltimea razboiului 54 Pardoseli magazin   Razboi cu cilindre mobile, tot un razboi vertical, cu intreg firul de urzeala necesar nodurilor pe cilindrul superior, in timp ce pe bobina inferioara se ruleaza covorul Urzeala este despartita in doua randuri paralele de fire - pare sau impare - cu ajutorul unor tuburi din sticla tesatorul, asezat cu fata la lumina, lucreaza pe reversul covorului si urmareste compozitia cu ajutorul unei oglinzi; in spate se gaseste cartonul, dupa care el a copiat pe calc modelul care ii permite sa traseze pe fiecare fir de urzeala puncte de reper, corespunzatoare liniilor principale ale compozitiei Acest razboi de tesut permite confectionarea de covoare oricat de lungi inventatorul razboiului de tesut mecanic a fost Edmund Cartwright (1743 - 1823), care, vazand prin 1784 dificultatea procedeelor de tesere ale vremii, si-a dedicat o parte din timp realizarii unei masini care sa creasca viteza si calitatea tesutului Cartwright si-a brevetat inventia in 1785, razboiul sau de tesut revolutionand un domeniu care avea sa devina industrie in 1787, si- a deschis propria tesatorie la Doncaster, iar 2 ani mai tarziu a inceput sa foloseasca la functionarea razboaielor motoarele cu aburi ale lui James Watt si Matthew Boulton in 1793 a dat faliment, dar Parlamentul britanic i-a recunoscut realizarile in 1809 printr-un premiu de 10 000 de lire sterline Tehnica de tesere la razboi e cea mai veche modalitate cunoscuta pentru realizarea mochetei, in acest fel fiind obtinute cele mai valoroase produse De asemenea, teserea permite obtinerea majoritatii modelelor Totusi, dat fiind consumul ridicat de material si viteza redusa de executie, procedura de tesere este foarte costisitoare iata de ce pardoselile din mocheta tesuta sunt scumpe si acopera doar un segment ingust si exclusivist al pietei Pardoseli magazin 55 mocheta de la A la Z Mocheta tesuta plata Procedura de tesere presupune trecerea firului prin-tr-o retea de alte fire, o data pe deasupra, o data pe dedesubt Pardoselile tesute sunt realizate de regula din sisal, cocos sau fibre sintetice Deoarece dupa un numar de fire se obisnuieste inserarea unei inchideri, procedura permite diferite racordari si prin aceasta realizarea multor modele Mochete tesute cu fir taiat La teserea acestui tip de mocheta, asemeni procedurii uzitate la mochetele plate, fibrele longitudinale sunt tesute impreuna cu cele transversale Totusi, la aceste doua dimensiuni se adauga o a treia, reprezentata de firul liber taiat la suprafata pardoselii in vederea teserii unei mochete cu fir taiat sunt necesare deci trei sisteme de fibre, numite ochiuri, care au urmatoarele roluri:   ochiurile de legatura leaga fibrele perpendiculare de stratul suport   ochiurile de umplere dau tesaturii stabilitate si impiedica trecerea firelor taiate in partea inferioara a mochetei   ochiurile finale constituie mocheta propriu zisa cu fir taiat, deci stratul de uzura Fibrele perpendiculare de inchidere se insereaza deasupra si dedesubtul ochiurilor de umplere si alternativ, peste si dedesubtul celor de legatura Astfel, acesta indeplineste si rolul racordarii fibrelor cu fir taiat cu tesatura suport Mochete buclate si Jaquard in cazul acestora, suprafata de uzura (respectiv intradosul) se realizeaza prin ridicarea coborarea fibrelor 56 Pardoseli magazin La fabricarea mochetelor cu fir buclat se utilizeaza un etalon simplu din otel, amplasat sub buclele de material pentru a egaliza dimensiunea acestora in cazul mochetei tip velur, etalonul amintit este prevazut pe o latura cu o suprafata taietoare, ce sectioneaza la momentul tragerii fibrele mochetei pentru a da nastere suprafetei de velur Pentru a obtine mochete tesute cu modele bogate, e necesar ca fiecare fir sa poata fi miscat independent in jos sus Descoperirea modului corect de tensionare a fibrelor apartine mecanicului francez Charles Maria Jaquard, in cinstea caruia mochetele tesute prin acest procedeu sunt numite si astazi mochete Jaquard Folosind un razboi de tesut Jaquard e posibil sa fie obtinute prin tensionare diferita (computerizata) mai multe tipuri de mocheta Pentru modelul unei mochete Jaquard se utilizeaza pana la 5 fire de culori diferite Firele de nuanta dorita pentru stratul aparent al mochetei cu fir taiat se introduc ultimele, cele trase initial ramanand in stratul de umplere din tesatura suport Mochetele cu model Jaquard de tip velur mai sunt adesea numite dupa orasele Turny-Belgia, respectiv Wil-ton-Anglia, unde au fost prima data realizate Variantele de mocheta Jaquard cu model buclat se numesc si mochete Bruxelless Asa cum reiese din denumirea lor, la teserea mochetelor duble, recunoscute si ca dublu plus, se suprapun doua mochete de aceleasi dimensiuni si acelasi model Distanta dintre cele doua straturi identice de mocheta se determina cu niste etaloane speciale, ce vor trasa si inaltimea firului liber Dupa procedura de tesere, produsul se taie pe mijloc, astfel incat vor rezulta doua mochete simultan Din dorinta redarii mecanice a infinitelor modele de mocheta tesuta manual, in jurul anului 1880, in orasul englez Axminster a fost realizat un razboi de tesut ce nu utiliza fibre continue, ci insera bucati scurte de fir in tesatura suport Gratie acestei tehnici, se pot produce mochete exclusiviste cu model, numite si spool-Axminster Deoarece se aseamana foarte mult cu covoarele orientale tesute manual, covoarele mochetele Axminster se mai numesc si covoare de Smirna realizate mecanic   creating better environments Pardoseli de inalta calitate pentru uz comercial si rezidential 5 5 Pardoseli din PVC pentru uz comercial Linoleum natural: Marmoleum Sisteme de stergatoare Mocheta de tip flocked: Flotex Mocheta in dale: Tessera si Westbond Mocheta compacta de tip needle felt Decotex Design Amenajari personalizate pentru pardoseli si pereti Cand alegem pardoseala, arhitectul ne va intreba invariabil despre cum anume vrem sa amenajam peretii si tavanul Avantajul major pe care vi-l ofera Decotex rezida tocmai in serviciile integrate de amenajare personalizata: alegerea materialului, livrare, punere in opera, garantie si servicii de intretinere ulterioara - deopotriva pentru tapet si mocheta in plus, calitatea este garantata: materialele provin de la grupul EGE (www egecarpet com), producatorul scandinav de mocheta fiind unul dintre liderii mondiali in domeniu, respectiv VESCOM, furnizorul solutiilor complete de tapet premium (www vescom com) Spatii medicale estetice, igienice si durabile in spitale, normativele impun amenajari interioare sigure, igienice, ignifuge si durabile Specializat in solutii de tapet destinat sectorului medical, Vescom ofera pe langa dezideratele deja enuntate o atmosfera primitoare deopotriva pentru pacienti, vizitatori si personalul sanitar in plus, tapetul Vescom aduce si avantajul solutiilor bio- proof, integrate in procesul de productie al materialului si recunoscute pentru ca stopeaza dezvoltarea mucegaiului, microorganismelor si bacteriilor (E coli, staphilococul auriu samd) Cat priveste spatiile extrem de solicitate in procesul de curatenie si intretinere, precum blocul operator, a fost dezvoltat sistemul Tedlar, o pelicula invizibila de PVF ( poliflorura de vinii), ultrarezistenta la efectul corozival solventilor si chimicalelor Avantajele alegerii tapetului Vescom Pe langa bogatia de modele si culori disponibile la tapetul contract Vescom (recunoscut pentru rezistenta sa deosebita), alegerea dumneavoastra se dovedeste inspirata si datorita calitatilor de ordin practic ale acestuia:   ignifug   Antibacterian   Lavabil   Rezistent la zgarieturi Telefon: 0723 688 104 Ne propunem sa nu limitam cu nimic creativitatea si inovatia arhitectilor si designerilor de interior: orice spatiu poate fi tratat ca o piesa unicat Nu trebuie decat sa ne prezentati ideea dumneavoastra, pe care o vom reda intocmai pe mocheta si tapet Nu ne sperie nici termenele stranse: avem nevoie de maximum trei saptamani pentru a transpune in realitate ceea ce v-ati imaginat Poate tocmai de aceea solutiile noastre l-au convins si pe dl Christian Lacroix impreuna cu echipa de designeri de la EGE, renumitul creator de moda a realizat un design unicat transpus apoi pe mocheta si expus in prezent la muzeul de arte frumoase Reattu Gratie tehnologiei avansate folosite in fabricatie, la EGE limitele de amenajare a spatiilor sunt trasate doar de imaginatie Asemeni unui artist care-si pune pensula pe sevalet, designerii au acum posibilitatea de a-si exprima neingradit ideile de amenajare a pardoselii Pentru ca aceasta, ca niciun alt element constructiv, confera spatiilor stil, confort, calitate si prezenta, marcand decisiv experienta vizitatorilor imagini stralucitoare ori tip corporate se pot combina cu viziuni traditionale, dozand echilibrul perfect in orice cladire   Design nelimitat de restrictii repetitive ale modelelor   Toate culorile curcubeului   Solutii spatiale unice, pentru orice dimensiuni si formate   Produse de cea mai buna calitatein 7 trepte de pret (clasa trafic intens 33, tratament a nti murdari re, ignifugare, antistatic, compozitie 100% poliamida stiri pe scurt Nou showroom la Timisoara " La sfarsitul lunii aprilie a acestui an a avut loc la Timisoara inaugurarea unui nou magazin de prezentare Princeps Studio, intr-un spatiu mult mai mare, amenajat dupa cele mai recente standarde occidentale Evenimentul, organizat sub forma unei serate vieneze, a reunit o parte din arhitectii, designerii si clientii firmei Cu ocazia inaugurarii noului showroom din strada Ovidiu Cotrus (Calea sagului) au fost prezentate ultimele noutati in materie de parchet, mocheta, tapet si tamplarie din lemn, dar si cateva produse noi ale firmei: marmura si granit Deschis de luni pana vineri intre orele 9:00- 17:00, showroomul va sta la dispozitie pentru a alege cele mai recente game de produse in materie de parchet, mocheta, tapet, decoratiuni de pereti, tamplarie din lemn si multe alte produse pentru ambientul dumneavoastra Seminar tehnic Loba-Wakol Pe 5 iulie a c , la Bucuresti, circa 30 de montatori si specialisti in pardoseli au participat la o prezentare a celor mai noi si importante produse specializate ale cunoscutei companii germane Loba-Wakol Astfel, cei care sunt deja parteneri sau sunt interesati sa devina utilizatori ai produselor Loba-Wakol au putut lua cunostinta despre avantajele punerii in opera a amor-selor, sapelor, adezivilor, lacurilor sau uleiurilor acestei companii cu o experienta de aproape 90 de ani, in contextul exigentelor tot mai accentuate fata de nivelul emisiilor de substante volatile Seminariile si intrunirile de acest gen, dincolo de rolul lor informativ, continua sa fie foarte bine "prizate" de montatori, care sunt in permanenta in cautarea celor mai performante produse de montaj, a unor parteneriate care sa le ofere garantii reale in fata clientului final, pentru o mai mare varietate de costuri aferente lucrarilor 60 Pardoseli magazin Ambient 2011 intre 8 si 12 iunie, Centrul Expo-zitional Romexpo din Bucuresti a gazduit Targul international pentru Decoratiuni interioare, Mobilier si Piscine, Ambient 2011, ajuns anul acesta la editia a XViii-a La manifestare au participat peste 150 de companii din Romania si strainatate (Bulgaria, Estonia, Germania, indonezia, italia, Polonia, Turcia si Ungaria), in scadere fata de anul anterior, cand numarul expozantilor a fost de circa 220 Prezenta furnizorilor de produse si servicii pentru pardoseli a fost reprezentativa, in sensul ca au fost acoperite majoritatea segmentelor: parchet, mocheta, PVC, linoleum, suprafete sportive, ceramica, piatra naturala, marmura si compozite pe baza de beton, impreuna cu materialele si instrumentele de montaj, finisare si intretinere Acestia si-au facut simtita prezenta atat prin standuri proprii, cat si prin participarea la targ in contextul unor partene-riate Nu au lipsit nici traditionalele evenimente organizate impreuna cu comunitatile arhitectilor si Universitatea de Arhitectura si Urbanism " ion Mincu", in cadrul carora au fost dezbatute subiecte legate de peisagistica, design interior sau noi tehnologii Totusi, nu se poate vorbi nici anul acesta despre o revigorare a apetentei companiilor pentru targuri si expozitii in Romania, ceea ce se reflecta si asupra numarului de vizitatori Asa cum ne-au marturisit unii expozanti, lipsa concurentei la acest gen de manifestari este in dezavantajul tuturor, pentru ca vizitatorul interesat nu are termeni de comparatie pentru un anumit tip de produs sau serviciu, mai ales cand este vorba despre noile tehnologii Prima companie care produce in Romania tamplarie exterioara pasiva si repere Considerand ca produsele exclusiviste si individuale trebuie produse in conditii industriale exclusiviste, Mark Prod Holz modernizeaza fabrica si fluxul de productie Pana in data de 10 august a c se vor pune in functiune noi utilaje si linii tehnologice, inclusiv o serie de centre comandate numeric pentru productia tamplariei ter-mo-fonoziolante din lemn stratificat, respectiv a reperelor necesare mobilierului, scarilor si tamplariei speciale, precum si sisteme noi si performante de exhaustare a prafului, filtrarii aerului, umidificarii aerului pe fluxul de productie, retele de aer comprimat etc Pardoseli magazin 61 PARTENERUL DUMNEAVOASTRa PENTRU SOLUtii DE PARCHET 9 TRENDPARK Frasin White Lion Bauwerk va ofera cel mai bogat sortiment de esente de lemn, culori si formate in traditionala calitate elvetiana Va invitam pe site-ul www bauwerk-parkett com pentru a admira toate produsele noastre Cu siguranta veti aici gasi solutia corecta pentru proiectele dumneavoastra Prin noul Fidbox sunteti in siguranta integrati dispozitivul in pardoseala: el va verifica periodic temperatura si umiditatea, semnalandu-va eventualele probleme inainte de aparitia deteriorarilor   l’l     1 К1 ям 1! ИД 1   '1 В Designul si calitatea dusumelelor Villapark montate prin lipire pe toata suprafata, sunt de sorginte elvetiana: naturale, placute, originale Bauwerk, fabricantul elvetian de parchet bauwerk DiE SCHWEiZER PARKETTMACHER Friedrich Schiefermaier | Bauwerk Parkett AG | CH-9430 StMargrethen Tel : +41 71 747 73 36 46 | Mobil: +43 664 82 42 753 | www bauwerk-parkett com Pentru orice tip de parchet din lemn masiv sau stratificat, autohton sau exotic, de orice dimensiune Pentru pardoseli cu sistem de incalzire incorporat UftrobomfPPPO 1K Adeziv monocomponent poliuretanic Adeziv semielastic; Vascozitate redusa; Pastreaza timp indelungat forma rizurilor date de spatula de aplicare UHrabond Eco S955 1K Adeziv monocomponent silanic Timp mare de corectie- rearanjare a lamelelor de parchet; Pastreaza timp indelungat forma rizurilor date de spatula de aplicare; Se curata usor de pe parchetul gata finisat, de pe maini si scule ULTRABOND Gama de adezivi MAPEi pentru montajul oricarui tip de parchet UKrabond P902 2K Adeziv bicomponent epoxi-poiiuretanic Aderenta puternica; Pastreaza timp indelungat forma rizurilor date de spatula de aplicare 